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» AZADONES

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

USOS —3n

Jardineria y agricultura TRAMONTINA

6]
0Jd Ol/’ql

Especificaciones Técnicas

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial

KAamaLY

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial

de alta calidad.
TRAMONTINA

USoS =3
SIN MANGO

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

USOS —E

Jardineria y agricultura

TRAMONTINA

USOS =

Jardineria y agricultura Jardineria y agricultura

(©REROND,
o

SIN MANGO
o MAR”‘ZO_

030 Ok,

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

132
3

& &

10154 2x32mm 052kg 6 piezas 0771205/104

10155 #2x32mm 052kg 6 piezas 771205/204 10156 48mm 076 kg 6 piezas m213/204 10148 330 x 190 mm 12 piezas

“Unidad consulte tabla

—Fabricada de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

R TR0 SIN MANGO
Jardineriay
agricultura

HERRAGRO

Su martillo, exclusivo de la azada Herragro,
hace mas eficiente tu trabajo en la liberacion
de residuos acumulados sin afectar el ojo ni
el encado.

Especificaciones Técnicas

10150 239 x 217 mm 3125 12 piezas

“Unidad consulte tabla

—Fabricada de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

USOS 2 OUAD"@O SIN MANGO
Jardineria y
agricultura

HERRAGRO

Su martillo, exclusivo de la azada Herragro,
hace mas eficiente tu trabajo en la liberacion
de residuos acumulados sin afectar el ojo ni
el encado.

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla *Unidad consulte tabla *Unidad consulte tabla

~Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

—Fabricada de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

~Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

O
usos e REDO, SIN MANGO LS~ 0309y, Usos 2
Jardineria y S /VOO Jardineria y Jardineria y 300l
agZedite agricultura SINIMANGO agricultura & { SIN MANGO
-
-
o "
s - 1
HERRAGRO HERRAGRO f b LY
HERRAGRO "
"y
f . |
|

Su martillo, exclusivo de la azada Herragro,
hace mas eficiente tu trabajo en la liberacion
de residuos acumulados sin afectar el ojo ni
el encado.

Especificaciones Técnicas
P Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

2 @ 5

00 2 3890-1 12 piezas

240 x 220 mm 2241

10153 222 x 215 mm 2240 24 plezas 10152 24 piezas

10149 3 3890-2 12 piezas

*Unidad consulte tabla “Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

—Fabricada de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

USOSs —&81 CUAD, USOS 23
Jardineria y Z /&]Oo Jardln;r?y O, OUAD/%
agricultura SIN MANGO agricultura S OO
N
SIN MANGO \%
HERRAGRO

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas Especificaciones Tecnicas

=

2 &7

10158 242 x 101 mm 4260 12 piezas

10157 194 x 88 mm 4240 12 piezas 00 190 x 109 mm 4250 12 piezas

*Unidad consulte tabla

0O © O © / @corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla “Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR 2



—Hacha labor entera forjada en una sola pieza
con tratamiento térmico.
-Acabado pintado y pulido.
-Ojo centrado para excelente
desempefio.

USOS 4N

Utilizada para tala de
arboles y corte de lefia.

(,/ONDO

HERRAGRO

O & &
LABOR
ENTERA

Especificaciones Técnicas

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desqaste durante el uso.

—Fabricacién en acero
carbono especial
de alta calidad.

REDO NOO

G,
OS

USOS €5

Jardineria y
agricultura

HERRAGRO

@ O LKI«-EE? R
17006 351b 190 x 110 mm | Redondo O 12 piezas 4313-35 . . X
Especificaciones Técnicas
17008 41b 190 x 110 mm | Redondo O 12 piezas 4313-4
17007 45lb | 190x10mm| Redondo ()| 12 piezas | 4313-45 <3
17009 S1b 190x 110 mm| Redondo ()| 12 piezas 4313-5 17003 b [188x 108 mm| Redondo ()| 12 piezas 4313-60

*Unidad consulte tabla

—Fabricada de una Unica pieza templada,

ofreciendo mayor resistencia y menor

desgaste durante el uso. e

—Fabricacién en acero carbono especial
de alta calidad.

-Mango con terminacién barnizada
para una mejor presentacion
del producto

USOS €Ny

Utilizada para tala de

arboles y corte de lefia.
TRAMONTINA
U N

Especificaciones Técnicas

17010 503 x 16.6 mm Oval Q 096 kg 6 piezas

*Unidad consulte tabla

0O © O O / @corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla

-Mango de fibra de vidrio

—Permite realizar trabajos PRECISOS con
gran comodidad, gracias a su ligero
mango de fibra de vidrio.

USOS 4y

Utilizada para tala de
arboles y corte de lefia.

LE
LABOR
ENTERA

=

6 piezas

17000 oval { 600 gr.

17002 oval (] 800 gr. 6 piezas

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR




RASTRILLOS
Y ESCOBAS
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» RASTRILLOS

- Fabricado de una Unica pieza templada, ofreciendo mayor resistencia
y menor desgaste durante el uso.

- Fabricacion en acero carbono especial de alta calidad.

- Recibe pintura electrostatica a polvo, que tiene mejor
presentacion visual y mayor proteccion contra la oxidacion.

USOS =£m

Jardineria y agricultura ESPESOR: 2mm

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

26018 1?2 295x92 cm 032 kg 12 piezas T7101/124
26019 14 347x92cm 035 kg 12 piezas T101/144
26020 16 399x92cm 037 kg 12 piezas 7101/164
*Unidad consulte tabla
~Cabeza fabricada en acero
-Mango fabricado en madera de pino
-Arco metdlico soldado
USOS <58
Jardineria y agricultura
DIENTES
DIENTES
WAS RES;,
O 8/2\4//\ 4
\?@ & /
Q
PREVUL = TRUPER
Especificaciones Técnicas
26024 13172 54 4 6 piezas 25054 [ =i ]
26026 16" 48 5/32" 6 piezas 17882 X TRUPER

“Unidad consulte tabla

o

LU ===

O O O O /@corporacioncasalima

- Fabricado de una unica pieza templada, ofreciendo mayor resistencia
y menor desgaste durante el uso.

- Fabricacion en acero carbono especial de alta calidad.

- Recibe pintura electrostatica a polvo, que tiene mejor
presentacion visual y mayor proteccion contra la oxidacion.

USCS =Ein
Jardineria y agricultura

ESPESOR: 2mm

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

=

26021 12 29.5x92 cm 035 kg 24 piezas
26022 14 347x92 cm 037 kg 24 piezas
26023 16 399x92cm 040 kg 24 piezas

*Unidad consulte tabla

—Fabricada de una unica pieza templada, ofreciendo mayor resistencia y
menor desgaste durante el uso.

-Mango con terminacion barnizada para una mejor presentacion del
producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad.
concediéndole brillo y un toque mas liso al producto.

—Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.

USOS —£3n

-En agricultura, horticultura,
fruticultura y jardineria
para trabajos generales,
principalmente para ablandar
la tierra y retirar residuos.

—Para el desecho de productos y
embalajes, siga las orientaciones
de reciclaje vigentes.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

=

6 piezas

26025 247 x 49 cm 012 kg 77909/001

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR



» ESCOBAS

—Fabricacion en acero carbono especial de
alta calidad.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-La lamina esta fabricado de una unica

pieza templada, ofreciendo mayor resistencia
y menor desgaste durante el uso

USOS <£31

Recoger el césped cortado,
hojas que caen con el viento
y otros residuos, en superficies
pavimentadas como calles

y calzadas.

Especificaciones Técnicas

14026 22 44 x 397 cm 038kg 6 piezas 77837/221 {
14024 C/CABO 22 44 %397 cm 075 kg 6 piezas 77837/821

*Unidad consulte tabla

~Fabricacion en acero carbono especial de alta calidad. p

-Recibe pintura electrostatica a polvo, que tiene mejor
presentacion visual y mayor proteccion contra la oxidacion.

-La lamina estd fabricado de una nica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor desgaste durante el uso.
-Cuenta con requlado de la distancia entre los dientes.
adaptandose a los mas variados tipos de materiales

que se vayan a barrer. V4

USOS =281 TRAMONTINA

-Para recoger el césped cortado, hojas que caen
con el viento y otros residuos, en superficies

pavimentadas como calles y calzadas. DIENTES
-Para el desecho de productos
y embalajes. y
I~
1 b =

Especificaciones Técnicas

14023 22 120 cm 073 kg 6 piezas 77840/721

*Unidad consulte tabla

-Palo de madera no tratada

-Paja de sorgo

-4 costuras de hilo ancho sintético
USOS —£31

Para sector publico, limpieza

Especificaciones Técnicas

&7

6 piezas

14020 4 120 cm

*Unidad consulte tabla

0O © O 6 / @corporacioncasalima

—Fabricacion en acero carbono especial de
alta calidad.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-La lamina esta fabricado de una unica

pieza templada, ofreciendo mayor resistencia
y menor desgaste durante el uso

USOS —£31

Recoger el césped cortado,
hojas que caen con el viento
y otros residuos, en superficies
pavimentadas como calles

y calzadas.

Especificaciones Técnicas

w

14027 18 386 x 3.5 cm 033 kg 12 piezas

e

14028 22 44x397 cm 038 kg 12 piezas

*Unidad consulte tabla

—Fabricacion en acero carbono especial de alta calidad.
—Recibe pintura electrostatica a polvo, que tiene mejor
presentacion visual y mayor proteccion contra la oxidacion.
—La lémina estd fabricado de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor desgaste durante el uso.
—Cuenta con requlado de la distancia entre los dientes,
adaptandose a los mas variados tipos de materiales
que se vayan a barrer.

USOS —Z31

—Para recoger el césped cortado, hojas que caen
con el viento y otros residuos, en superficies
pavimentadas como calles y calzadas.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

£ DIENTES

Especificaciones Técnicas

14030 26 23 mm 0.46 kg 6 piezas 77855/261

14029 C/CABO 26 23 mm 089 kg 6 plezas 77855/861

*Unidad consulte tabla

Una escoba pensada para superficies grandes como
salones, pasillos y recibidores principales.

Tiene el ancho perfecto para un amplio

arrastre logrando cubrir mds drea
sin demoras.

USOS —£81

Para limpieza de
hogar

Especificaciones Técnicas

&7

10 piezas

14022 120 cm

“Unidad consulte tabla

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR 6



PALAS
Y TRINGHES
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-La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

~Tiene empufiadura plastica
ergonomica.

-Pala liviana.

USOS &3

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

[0 mango

Q“e\\o CO/(«O

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

-La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

-Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

~Tiene empufiadura plastica
ergonomica.

—Pala liviana.

USOS =281

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

ISR mango
T

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

-La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

-Tiene empufiadura madera

-Pala liviana.

USoS —<£m

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.
—Para el desecho de productos
y embalajes.

=
B9 mango

duid
oS

%
0 ade®®

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

=

=

126 kg 6 piezas T7459/944

24020 Y

24021 y 133kg 6 piezas

T7460/334

T1460/434 24021 Y 153 kg 6 piezas

*Unidad consulte tabla

-La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

-Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

—Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

~Tiene empufiadura madera

—Pala liviana.

USOS =31

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.

-Para el desecho de productos
y embaldjes.

10 mango

%
[2
@>

o)
(o7
‘0 made®

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

-La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

—Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

-Tiene empufiadura plastica ~Tiene empufiadura plastica
ergonomica. ergonomica.

—Pala liviana. -Pala liviana.

USOS —Z81 USOS —£31

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.
—Para el desecho de productos

y embalajes. ‘
O
R |
o
>
o
o
C l

2
[*
%

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

~La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

-Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.
-Para el desecho de productos
y embalajes.

IR mango

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

5

77405/334

24010 Y 204 kg 6 piezas

184 kg 6 piezas

2401 Y

T1405/434 24008 Y 320 x 255 mm 6 piezas 5501-3MAPCL

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

0O © O O / @corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR 8




—La pala se fabrica en acero al carbono especial
de alta calidad, y se corta con laser.

—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

—Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

~Tiene empufadura pldstica
ergonomica.

-Pala liviana.

USOS =581

—La pala se utiliza en
agricultura, jardineria
y construccion civil.
—Para el desecho de
productos y embalajes.

o

hOdqup
(7

| T
[ mango

USOS <231 <O
S

Jardineria y

agricultura

-Fabricada de una tnica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

-Fabricacion en acero carbono

especial de alta calidad.

\)f\oduro Mey

KAMALY

Especificaciones Técnicas

KAaMALY |
Especificaciones Técnicas
3

=

24004 Y Tiem 134 kg 6 piezas

24003 Y 6 piezas

*Unidad consulte tabla

-Piezas estampadas en acero de alto
carbono, tratadas térmicamente con
temple y revenido garantizando un

menos desgaste, resistentes a la flexion,
traccion, torsion e impacto.

-Vienen preafiladas sequn su uso y en
presentacion con y sin cabo.

Los cabos son fabricados en polopropileno
de alto impacto o en madera de alta
densidad lo que permite una mayor
resistencia.

USOS —£81

Construccion y jardinernes

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

-Fabricada de una tnica pieza templada.

ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono

especial de alta calidad.

USOS —Z31
-La pala se utiliza en agricultura,

jardineria y construccion civil.

-Para el desecho de productos

y embalajes. .
Is
S
&

TRAMONTINA 5

Especificaciones Técnicas

—La pala se fabrica en acero al carbono especial

de alta calidad, y se corta con laser.

—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.

—Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacion barnizada.

-Tiene empufiadura plastica
ergonomica.

—Pala liviana.

USOS —£31

- La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil.

- Para el desecho de productos y
embalajes, siga las orientaciones
de reciclaje vigentes.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

F

i

&7

6056-22

24005 Y 486 x 575 mm 6 piezas

TT470/434

24024 Tem 112 kg 6 piezas

00 120 cm 139 kg

6 piezas

T7470/524

*Unidad consulte tabla

0O O O O /@corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR




-La pala se fabrica en acero al carbono.
~Es templada en todo el cuerpo de la pieza.
—Recibe pintura electrostdtica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada para
una mejor presentacion del producto.
-Tiene empufiadura plastica ergonémica.

USOS =231

—Agricultura y jardineria.
-Para el desecho de productos
y embalajes.

KamarLy

Especificaciones Técnicas

Y

—La pala se fabrica en acero al carbono.
—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada para
una mejor presentacion del producto.
-Tiene empufiadura plastica ergonomica.

USOS <3

—Agricultura y jardineria.
—Para el desecho de productos
y embalajes.

KamaLy

Especificaciones Técnicas

-]

-La pala se fabrica en acero al carbono.
-Es templada en todo el cuerpo de la pieza.
-Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada para
una mejor presentacion del producto.
-Tiene empufiadura plastica ergonomica.

USOS —£31

-Agricultura y jardineria.
—Para el desecho de productos
y embalajes.

Kamary

Especificaciones Técnicas

<

X &

00 12 piezas Y

055kg

24013 Y

6 piezas

24002 Y 0.57 kg

6 piezas

*Unidad consulte tabla

-La pala se fabrica en acero al carbono.
~Es templada en todo el cuerpo de la piez
-Recibe pintura electrostdtica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada para
una mejor presentacion del producto.
-Tiene empufiadura plastica ergonémica.

USOS <1

-Agricultura y jardineria.
-Para el desecho de productos
y embalajes.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

:

*Unidad consulte tabla

—La pala se fabrica en acero al carbono.
—Es templada en todo el cuerpo de la pieza.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacién barnizada para
una mejor presentacion del producto.
—Tiene empufiadura plastica ergonomica.

USOS —£81

—Agricultura y jardineria.
—Para el desecho de productos
y embalajes.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

=

24012 Y 0.55kg

6 piezas

77498/404

0.57 kg 6 piezas

00 Y

T7497/404

*Unidad consulte tabla

—Fabricacion en acero carbono.

—Recibe pintura electrostatica
a polvo.

-Mango con terminacion
barnizada para una mejor
presentacion del producto.
—Producto liviano, que le
genera menos esfuerzo 4

fisico al usuario. :

Especificaciones Técnicas

TRAMONTINA

*Unidad consulte tabla

—Fabricacion en acero carbono.

-Recibe pintura electrostatica
a polvo.

-Mango con terminacion
barnizada para una mejor
presentacion del producto.
—Producto liviano, que le
genera menos esfuerzo
fisico al usuario.

Especificaciones Tecnicas

~Fabricacion en acero carbono.

-Recibe pintura electrostatica
a polvo.

-Mango con terminacion
barnizada para una mejor
presentacion del producto.
—Producto liviano, que le
genera menos esfuerzo

fisico al usuario. F

Especificaciones Técnicas

<

&

&

26025 012 kg 6 piezas 77909/001

24025 015 kg

6 piezas

77907/001

24026 012 kg

77908/001

6 piezas

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

0O © O 6 / @corporacioncasalima
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-La pala recta se fabrica en acero al carbono
especial de alta calidad, y se corta con laser.
-Es templada en todo el cuerpo de la pieza.
proporcionando mas resistencia y
menos desgaste durante el uso.
-Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada
para una mejor presentacion del producto.
-Tiene empufiadura pléstica ergonomica.

USOS =281

—En la agricultura, jardineria y
construccion civil.

-Para el desecho de productos
y embalajes.

7
|

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

-La pala recta se fabrica en acero al carbono
especial de alta calidad, y se corta con laser.
—Es templada en todo el cuerpo de la pieza,

proporcionando mas resistencia y

menos desgaste durante el uso.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada

para una mejor presentacion del producto.

-Tiene empufiadura pléstica ergonomica.
USos 23

~En la agricultura, jardineria y
construccion civil.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

ICAMALY

Especificaciones Técnicas

-La pala recta se fabrica en acero al carbono
especial de alta calidad., y se corta con laser.
~Es templada en todo el cuerpo de la pieza,
proporcionando mds resistencia y
menos desgaste durante el uso.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada

para una mejor presentacion del producto.
~Tiene empufiadura plastica ergonémica.
USos ~Zmn
~En la agricultura, jardineria y
construccion civil. g
B

-Para el desecho de productos
y embalajes.

4 BELLOTA

1045 mm

317 mm

Especificaciones Técnicas

=

=

=

24015 Y 164 kg 6 piezas 114271404

24018 Y 164 kg 6 piezas

24019 317 x 1045 mm 164 kg 6 piezas 5558MAP

*Unidad consulte tabla

-La pala recta se fabrica en acero al carbono
especial de alta calidad, y se corta con laser.
-Es templada en todo el cuerpo de la pieza.
proporcionando mas resistencia y
menos desgaste durante el uso.
-Recibe pintura electrostdtica a polvo.
-Mango con terminacion barnizada
para una mejor presentacion del
producto.
-Tiene empufiadura plastica ergonémica.

USOS =51

—En la agricultura, jardineria y
construccion civil.

-Para el desecho de productos
y embalajes.

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

-La pala recta se fabrica en acero al carbono
especial de alta calidad, y se corta con laser.
—Es templada en todo el cuerpo de la pieza,
proporcionando mas resistencia y
menos desgaste durante el uso.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
-Mango con terminacién barnizada
para una mejor presentacion del
producto.
—Tiene empufiadura plastica ergondmica.

USOS 31

—En la agricultura, jardineria y
construccion civil.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas

2

&

24016 Y 6 piezas 5602-MA

00 Y 6 piezas 05540722

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR

*Unidad consulte tabla
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-La pala se fabrica en aluminio especial
de alta calidad.

-Mango con terminacion barnizada para
una mejor presentacion del producto.
La capa protectora de barniz incoloro
realza su tonalidad, concediéndole
brillo y un toque mas liso al producto.

~Tiene empufadura pldstica ergondmica.

USOS =Z31

-La pala se utiliza en agricultura,
jardineria y construccion civil. Ideal
para la movilizacion de materiales
corrosivos y materiales como granos,
racion, sal, hielo y aserrin.

-Para el desecho de productos y
embalajes. -La pala se fabrica en aluminio especial
de alta calidad.

-Mango con terminacion barnizada para
una mejor presentacion del producto.
La capa protectora de barniz incoloro
realza su tonalidad, concediéndole
brillo y un toque mas liso al producto.

-Tiene empufiadura plastica ergonomica.

USOS <M
-La pala se utiliza en agricultura,
TRAMONTINA jardineria y construccion civil. Ideal

para la movilizacién de materiales
corrosivos y materiales como granos,
racion, sal, hielo y aserrin.
—Para el desecho de productos y
embalajes.

( )

-La pala se fabrica con plastico de alta resistencia.
—El mango de 79 ¢cm de esta herramienta,
ademas de tener excelente resistencia, se
q fabrica con madera de origen renovable.
H -Mango con terminacion barnizada para
i una mejor presentacion del producto. La
capa protectora de barniz incoloro realza
su tonalidad, concediéndole brillo y un

toque mas liso al producto.
~Tiene empufadura pldstica
TRAMONTINA . ergonemica.
USOSs =291

-La pala se utiliza en agricultura,
jardinerfa y construccion civil. Ideal
para la movilizacion de materiales
corrosivos y materiales como granos,
racion, sal, hielo y aserrin.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

= -

Especificaciones Técnicas

00 Tlem 137 kg 6 piezas 77531/426

“Unidad consulte tabla

Especificaciones Técnicas

%

TRAMONTINA
o ——

24000 Tiem 212kg 6 piezas T7481/424
ot
\
*Unidad consulte tabla -
EE.
|
|
|

Especificaciones Técnicas

24001 79 cm 162 kg 6 piezas 77540/425

*Unidad consulte tabla

0O © O O / @corporacioncasalima *CONSULTAR PRECIO POR MAYOR 12



—El bieldo se usa en la agricultura,

=Sirve para retirar obstrucciones.
-Mezclar abono a la tierra y dar

Especificaciones Técnicas

—El bieldo estd fabricado de una tnica pieza templada.
—Fabricacién en acero carbono especial de alta calidad.
—Recibe pintura electrostdtica a polvo.

—El mango es de 74 cm en madera de origen renovable.
-Mango con terminacion barnizada.

—Tiene empufiadura metdlica ergonémica

USOS =31

horticultura y jardineria.

vuelta el suelo.

TRAMONTINA

R

28188

106 x 18 cm

6 piezas 77119/344

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

-Cabeza de acero forjada en una sola pieza
-Mango de madera con pufio Y

-Asas electro soldadas 100% mas resistentes
-Sistema de fijacion que evita que el pufio gire

USOS —Z31

—En la agricultura, horticultura y jardineria.
=Sirve para retirar obstrucciones. e
-Mezclar abono a la tierra y dar

vuelta el suelo.

©
066
N

©
i}
o
>
5
s
c

2
S

H3dNUL T

s am
~

TRUPER

Especificaciones Técnicas

&

28189 76 cm 4

6 piezas 11021

*Unidad consulte tabla

oA o

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR
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ZAPAPIGOS - PIGOS
Y PIQUETAS
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~El pico esta fabricado de una unica
pieza forjada, ofreciendo mayor
resistencia y menor desgaste
durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono
especial forjado de alta calidad.

-Recibe pintura electrostdtica a polvo,

que tiene mejor presentacion visual

y mayor proteccion contra la oxidacion.

USOS —£31

-Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.

-La pala ancha se usa para retirar
malezas, revolver la tierra y cortar
algunas raices y la punta también

permite que el usuario pueda

quebrar rocas eventuales.

TRAMONTINA

Vs
- 1
. ;
i
AN
Especificaciones Técnicas
33004 5 6 piezas 77303/503

*Unidad consulte tabla

~El pico esta fabricado de una unica
pieza forjada, ofreciendo mayor
resistencia y menor desgaste
durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono
especial forjado de alta calidad.

-Recibe pintura electrostatica a polvo,

que tiene mejor presentacion visual

y mayor proteccion contra la oxidacion.

USOS —£3

-Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.

-La pala ancha se usa para retirar
malezas, revolver la tierra y cortar
algunas raices y la punta también
permite que el usuario pueda

quebrar rocas eventuales.

HERRAGRO

20em

Zem

108em

“b7om

Especificaciones Técnicas

33000 5 6 piezas 3105/51

*Unidad consulte tabla

~El pico esta fabricado de una unica
pieza forjada, ofreciendo mayor
resistencia y menor desgaste
durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono
especial forjado de alta calidad.

-Recibe pintura electrostatica a polvo,
que tiene mejor presentacion visual

y mayor proteccion contra la oxidacion.

USOS =31

-Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.

-La pala ancha se usa para retirar
malezas, revolver la tierra y cortar
algunas raices y la punta también

permite que el usuario pueda

quebrar rocas eventuales.

KamaLy

Especificaciones Técnicas

33003 5 6 piezas

*Unidad consulte tabla

~El pico estd fabricado de una unica
pieza forjada, ofreciendo mayor
resistencia y menor desgaste
durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono
especial forjado de alta calidad.

—Recibe pintura electrostatica a polvo,
que tiene mejor presentacion visual

y mayor proteccion contra la oxidacion.

USoS —<£m1

—Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.

-La pala ancha se usa para retirar
malezas, revolver la tierra y cortar

algunas raices y la punta también

permite que el usuario pueda
quebrar rocas eventuales.

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas

» ZAPAPICOS

~El pico esta fabricado de una unica
pieza forjada, ofreciendo mayor
resistencia y menor desgaste
durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono
especial forjado de alta calidad.

—Recibe pintura electrostatica a polvo,
que tiene mejor presentacion visual

y mayor proteccién contra la oxidacion.

USOS =581

-Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.

-La pala ancha se usa para retirar
malezas, revolver la tierra y cortar

algunas raices y la punta también

permite que el usuario pueda
quebrar rocas eventuales.

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

33001 5 6 piezas 809-AP

*Unidad consulte tabla

33002 55 6 piezas

3109

*Unidad consulte tabla

0O © O 6 / @corporacioncasalima

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR



» PICO PUNTA

—Fabricada de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

-Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOS —£31

-Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.
-Para excavar y hacer canaletas en
superficie duras, como piedras y
asfalto.

-Para el desecho de productos

y embalajes.

KamaLy

Especificaciones Técnicas

24082 5 6 piezas

*Unidad consulte tabla

-Fabricada de una tnica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOs —Z31

—Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.
—Para excavar y hacer canaletas en
superficie duras, como piedras y
asfalto.

~Para el desecho de productos

y embalajes.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

—Fabricada de una unica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOS —£31

—Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.
—Para excavar y hacer canaletas en
superficie duras, como piedras y
asfalto.

—Para el desecho de productos

y embalajes.

HERRAGRO

om

24084 4 6 piezas

77300/403

24085 5 6 piezas

77300/503

*Unidad consulte tabla

0O © O 6 / @corporacioncasalima

Especificaciones Técnicas

-Fabricada de una tnica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

-Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOS —£31

—Para cavar terrenos bastante
compactados, quebrar y arrancar
piedras. Se usan en la agricultura,
jardineria y en la construccion civil.
—Para excavar y hacer canaletas en
superficie duras, como piedras y
asfalto.

-Para el desecho de productos

y embalajes.

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

24081 5 6 piezas 3106/45

24083 5 6 piezas 5005-A

*Unidad consulte tabla

-Fabricada de una tnica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOSs —Zm
Jardineria y agricultura

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas

24129 15 12 piezas 3105-07

*Unidad consulte tabla

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR

*Unidad consulte tabla

—Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOS =581

Jardineria y agricultura

Especificaciones Técnicas

24131 15 12 piezas

*Unidad consulte tabla

16



-El escardillo esta fabricado de una
Unica pieza templada. )
-Fabricacion en acero carbono especial ¥
de alta calidad.
-Recibe pintura electrostatica a polvo.
-El sistema de colocacion del mango
con buje plastico permite una
excelente fijacion del escardillo. |
-Producto liviano, que le genera menos
esfuerzo fisico al usuario.

USOS —531

—Horticultura, fruticultura y jardineria,
para excavar y revolver el suelo.
—Para el desecho de productos y

(eiIMango

—El escardillo esta fabricado de una
unica pieza templada.
—Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
~El sistema de colocacion del mango
con buje plastico permite una
excelente fijacion del escardillo.
—Producto liviano, que le genera menos |
esfuerzo fisico al usuario.

USOS —£31

~Horticultura, fruticultura y jardineria,
para excavar y revolver el suelo.
-Para el desecho de productos y

embalajes. embalajes.
((—— )
- TRAMONTINA
|
TRAMONTINA 2\ |
i

|
|

NWEETE T

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

00 6 piezas 0.53 kg 77800/201 24130 6 piezas 0.53 kg 77802/201

*Unidad consulte tabla

—Fabricada de una Unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

~Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

USOS —£31
Jardineria y agricultura

s an
“dl—

TRUPER

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

—Fabricada de una unica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono
especial de alta calidad.

UsOs £
Jardinerfa y agricultura

. an
Nl

TRUPER

Especificaciones Técnicas

—El escardillo esta fabricado de una
Unica pieza templada.
—Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad.
—Recibe pintura electrostatica a polvo.
~El sistema de colocacion del mango
con buje plastico permite una j
excelente fijacion del escardillo. -
—Producto liviano, que le genera menos
esfuerzo fisico al usuario.

USOS —£3

—Horticultura, fruticultura y jardineria, |
para excavar y revolver el suelo.

-Para el desecho de productos y
embalajes.

EiIMango

——

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

00 6 piezas 1kg 19647

00 6 piezas 12kg 19648

00 6 piezas 067 kg 77802/501

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR
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TIJERAS
Y AFILADORES

£ X©) 18

@ Q / @corporacioncasalima



~Tijera liviana

~Laminas en acero inoxidable.

-Laminas templadas.

-Chanfle en la lamina: evita
darios al fruto en la cosecha.

-Mango anatémico y ergonémico

USOS <51

—Apropiada para la cosecha de

frutas y la poda de bonsai.

Especificaciones Técnicas

TRAMONTINA

—Tijera liviana

-Laminas en acero inoxidable.

-Hojas cortas y puntiagudas.

USOS —Z3n

—Para podar plantas delicadas

-Para cortar las flores marchitas

y limpiar.
—Para podar y cosechar hierbas
y para decoracion floral

125mm

Especificaciones Técnicas

2817

5mm

153x 77 cm

005 kg

12 piezas

78311/051

00

125 x 50 mm

024Kg

6 piezas

*Unidad consulte tabla

-Cortan alambres finos.
-Hoja corta y robusta de filo recto.
-Mangos de pldstico reforzado con fibra de vidrio.
-Se suministran con una funda de plastico ligera.

-Ligeras y comodas de usar.

-Topes de goma que absorben el impacto.
-Hoja corta y recta con puntas redondeadas.

USOS 531

Tijeras para vendimia y floristerias

-Cortan alambres finos.

Especificaciones Tecnicas

*Unidad consulte tabla

-Mangos de plastico reforzado con fibra de vidrio.
-Topes de goma que absorben el impacto.

-Hojas rectas, finas y largas.

USOS &3

Tijeras ligeras para la vendimia.
—Para limpiar frutales.

Especificaciones Técnicas

-Mango corto

-Pico puntiagudo de 8"
~Fabricada en acero resistente

-Resorte de abertura automatica

-Con gancho de adjuste

USOS =Emn

—Para la cosecha de uvas.

Precio por
Unidad

ICAMALY

Especificaciones Técnicas

=

28118

6 piezas

*Unidad consulte tabla

-Mangos de plastico reforzado con fibra de vidrio.
-Ligeras y comodas de usar.
~Topes de goma que absorben el impacto gracias.
—Se suministran con una funda de plastico ligera.
-La larga y delgada cabeza de corte inclinada 112
facilita el acceso a zonas dificiles.

USOS =Emn

-Utilizada para la recoleccion
de frutos.

Especificaciones Técnicas

©

*

00

6 mm

170 mm

070 Kg

6 piezas

P21

00

6mm

190 mm

085 kg

6 piezas

P128

00

6 mm

190 mm

085 kg

6 piezas

P129

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

0O O O O /@corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR
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-Mango ergonémico curvo, con topes

internos.

-Mas comodidad. firmeza y sequridad

durante el uso.

-Compacta y eficiente.

—Eje de corte centralizado.

-Laminas de acero al carbono
templado con afilado optimizado
y el mismo diametro de corte
de siempre.

—Tecnologia Bypass (corte cruzado)

USOS —Z31

-Poda de arboles fructiferas, flores
y plantas ornamentales.

—Para el desecho de productos
y embalajes.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

28113 7 mm 178 x 62 cm

0llkg

12 piezas

77300/001

*Unidad consulte tabla

-Mango ergonémico curvo, con topes

internos.

-Mds comodidad, firmeza y sequridad

durante el uso.
-Compacta y eficiente.
~Eje de corte centralizado.
-Laminas de acero al carbono
templado con dfilado optimizado
y el mismo diametro de corte
de siempre.
—Tecnologia Bypass
(corte cruzado)

USOS =En

-Poda de arboles fructiferas,
flores
y plantas ornamentales.
-Para el desecho de productos
y embalajes.

I,

KamarLy

Especificaciones Técnicas

Tijera liviana.

-Laminas en acero carbono templado.
-Ajuste de acercamiento de las laminas.
~Estructura maciza en aluminio inyectado.
-Mango anatémico y ergonémico.
-Traba de sequridad, para el cierre de la tijera.
—Tecnologia Bypass (corte cruzado).

USOS =3

La tijera es apropiada

-Mango ergonomico curvo, con topes
internos.

-Mas comodidad, firmeza y sequridad
durante el uso.

para la poda de arboles
fructiferas, flores y plantas
ornamentales.

Especificaciones Técnicas

-Mango ergonémico curvo, con topes
internos.

-Mas comodidad, firmeza y sequridad
durante el uso.

-Compacta y eficiente.

~Eje de corte centralizado.

-Laminas de acero al carbono
templado con dfilado optimizado
y el mismo diametro de corte
de siempre.

—Tecnologia Bypass (corte cruzado)

USOS —Z3n

-Poda de arboles fructiferas, flores
y plantas ornamentales.

-Para el desecho de productos
y embalajes.

Especificaciones Tecnicas

3F

28115

17 mm

21x6.cm

023 kg

78304/511

10 piezas

28116 22 mm 1738

031kg 6 piezas P126-22F

“Unidad consulte tabla

-Compacta y eficiente.
-Eje de corte centralizado.
-Laminas de acero al carbono
templado con dfilado optimizado
y el mismo diametro de corte
de siempre.

—Tecnologia Bypass

(corte cruzado)

USOS —Z3n

-Poda de arboles fructiferas,

flores

y plantas ornamentales.

-Para el desecho de productos

y embalajes.

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

V1071139

<

28110 8" 212 mm

030Kg

6 piezas

00

&

212 mm

030Kg

6 piezas 3501-200

2811 9" 23 mm

033Kkg

6 piezas

00

o

23 mm

033kg

6piezas | 3501-220

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR

“Unidad consulte tabla

-Mango ergonémico curvo, con topes
internos.

-Mas comodidad, firmeza y sequridad
durante el uso.

-Compacta y eficiente.

—Eje de corte centralizado.

-Laminas de acero al carbono
templado con dfilado optimizado
y el mismo diametro de corte
de siempre.

—Tecnologia Bypass

(corte cruzado)

USOS &3 -
-Poda de arboles fructiferas, B
flores g

y plantas ornamentales.
—Para el desecho de productos
y embalajes.

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

*

6 piezas

28112 8" 22 mm 034Kg 3523-21

*Unidad consulte tabla

20



-La tijera es templada en todo el cuerpo de la pieza.

-Ldminas lisas fabricadas en acero carbono.

—El afilado de las léminas se hace con maquinas CNC.

-Mango con terminacion barnizada.

-Liviana y practica en el uso.

—El mango es de madera
renovable.

USOS =31
-La tijera es apropiada para el
desbaste y terminacion de

cerca viva.
TRAMONTINA
i
4

L
Y
4

y

.'l_,.-' i

<--->
Especificaciones Técnicas

R

28102 482 x156 cm 0.57 kg 12 piezas 78330/125
*Unidad consulte tabla

-Liviana y practica en el uso.

-Mango de madera con grip. 58cm

—Filo DENTADO ’
—Topes amortiguadores de polipropileno. )
—Perilla de qjuste. '
—Longitud mango: 27cm eril

-Longitud hoja:  2lcm Perila %

USOS —£m1

-La tijera es
apropiada
para podar

N
~

TRUPER y

Especificaciones Técnicas

00 4 mm 58 cm 6 piezas 18389

*Unidad consulte tabla

0O O O O /@corporacioncasalima

-La tijera es templada en todo el cuerpo de la pieza.
-Laminas lisas fabricadas en acero carbono.

-El ofilado de las ldminas se hace con maquinas.

—El mango de esta herramienta.

-Mango con terminacion barnizada.

-Liviana y practica en el uso.

USOS £

-La tijera es apropiada

para el desbaste y

terminacién
cerca viva.

de

Especificaciones Técnicas

1 -
L

28103

482 x 156 cm

057 kg

12 piezas

78331/125

*Unidad consulte tabla

-Hoja de acero sellado y totalmente templado.

-Topes de goma que absorben el impacto.

-Cortaderos universales para todo tipo de setos.
-Mango de acero comodo y robusto.

-Disefio sencillo y fiable, de 58 cm de

largo y con hoja de acero sellado y

totalmente templado.

USOS 31

Para podas frecuentes de

setos en jardines.

BAHCO

(=D

Especificaciones Técnicas

Topes g

2lcm

28104

58 cm

103Kg

6 piezas

P59-25F

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR
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-Laminas en acero carbono templado.
-Mangos metdlicos 60 cm con empufiadura.
-Empufiaduras ergonémicas.

—Tope plastico.

-Tecnologia Bypass (corte cruzado).

USOS 31

~Eficiente para ramas con diametro
de hasta 30 mm.

~Propia para podar ramas gruesas o
duras y ramas altas de dificil acceso.
-Tecnica adecuada de poda: El corte
debe ser limpio, a 6 mm de la unién
del brote.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

—Apropiada para podar fructiferas,
flores y plantas ornamentales.

—Adecuada para podar ramas -y
verdes, mds gruesas o mas altas.

-Laminas en acero carbono templado.
-Mangos telescopicos extensibles de 46,5 hasta 78 cm.
-Sistema de articulacion que genera mayor fuerza

~Con hoja con doble bisel.
-Canal de eliminacion de savia que impide que las hojas
se peguen.

de corte. - ~Accion de la triple polea.
~Mangos con revestimiento engomado y empufiadura -Se puede acoplar una hoja de serrucho.
7‘?rfq0“?m'F°-B t g ~Afilado duradero y corte limpio.

ecnologia Bypass (corte cruzadol. -Se acoplan a pértigas de entre 25 mm () y 35 mm
USOS =581 (1-3/8') mediante una abrazadera.

—Pueden usarse con el adaptador
ASP-ATP en pértigas ASP-y ATP.

—Se suministran con una
cuerda de 5 m con mango.

USOS —=£m
Para cortes de altura

BAHCO

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

28121 30 mm 752 x228 135kg 10 piezas | 78362/505

28122 35mm |670x228mm| 182 kg 6 piezas | 78363/505 28120 40 mm 1260 g 6 piezas P34-37

*Unidad consulte tabla

-Capacidad maxima de corte 3*
de diametro.
—Hojas forjadas y templadas.
-Tope amortiguador de cierre.
-Mangos tubulares con recubrimiento
ergonomico antideslizante.

USOS =231

Propia para podar ramas gruesas o
duras y ramas altas de dificil acceso.

HERRAGRO

antideg;
«a S/
\‘.;\?: 20/)

Especificaciones Técnicas

*Unidad consulte tabla

*Unidad consulte tabla

Tijera cuchillas cortas pico de loro para podar, fabricada
en acero para mas resistencia al uso. y mango extendible
25'-38" de hierro con goma antideslizante

-Se usa para cortar ramas pequefias que estén altas
gracias a sus mangos extensibles

USOS 31

Propia para podar ramas gruesas o
duras y ramas altas de dificil acceso.

KAMASA

Especificaciones Técnicas

28123 3 2r 6 piezas 43010121

28119 25-38" 6 piezas km?938

*Unidad consulte tabla

0O O O O /@corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla
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» AFILADOR

—Afilador liviano.

—Cuerpo de acero al carbono cromado.

—Placa de afilado de tungsteno.

—Mango ergonémico, confeccionado con material revestido
de goma.

—Cubierta protectora de la placa de afilado confeccionada en
material revestido de goma.

—Tamafio reducido que facilita
el transporte TRAMONTINA

RECOMENDACIONES —£31

Conservar la herramienta
limpia, secandola después
del uso y aplicando
unas gotas de
aceite en la
hojas.

9 E
Especificaciones Técnicas

10032 128 x 1.5 cm 0.05kg 12 piezas 78369/001

*Unidad consulte tabla
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SERRUCHOS
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-Hoja curvada resistente

-Con 6 o 5 dientes por pulgada.

-Con dientes duros (383) y con
dientes reafilables (384).

-Con mango/adaptador de acero
tubular.

-Se adapta a todas las pertigas:
AP-2.7TM, AP-3M, AP-5 y FP-3M.

USOS <£m

-Para maderas mas blandas,
como pino y abeto.

~Para usar con una extension
de @25 mm (7).

BAHCO
==

ymmm

& P»'em

Especificaciones Técnicas

-Hoja curvada con dentado duro y totalmente rectificado.

-Con dentado duro (4211) y con dentado dfilable (4212).
-Hoja curvada resistente.

~Con 6 dientes por pulgada.

-Mango de madera de haya comodo y resistente.
-Con un largo gancho.

USOS —£3n

Para un corte agresivo en A
madera seca o dura. X

Especificaciones Técnicas

®

-Con dientes finos para un corte suave .
-Dentado blando de punta dura
-Comodo mango de plastico atornillado
~Tamafio de caja de herramientas

USOS —Z3n

Corta aluminio, plésticos,
laminados, madera y
aglomerado

BAHCO
=B

Especificaciones Técnicas

=

00 350 mm 19 2259 6 piezas

300-14-F15/16-HP

00 14 360 mm 3209 6 piezas 384-6t

00 i 280 g 4212-14

*Unidad consulte tabla

-Dentado universal de punta dura para un afilado duradero

-Dorso de acero pesado para una mayor rigidez y un corte
preciso

-Mango con un agarre cémodo y un buen soporte de
aserrado

—EI mango bi-componente atornillado puede usarse para
una guia de marcado aproximada de 45 °y 90 °©

-Comodo mango de plastico atornillado

USOS <£m

-Para materiales de
espesor fino y medio
—Para cortar aglomerado
de pequefio diametro

y eninglete

—Para cortar materiales
de grosor fino y medio.

e R e R P b el et A 2 A,

&

BAHCO

Especificaciones Técnicas

3

6 piezas 450 g

00 300 mm 15-16 NP-12-TEN

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

*Unidad consulte tabla

—Fabricado en Acero Sk5.
-Mango ergonomico de madera.
-Dientes con triple filo.

USOS —Z3n

Para maderas mas blandas,
como pino y abeto.

?

-
A
C
T
m
A

Especificaciones Técnicas

3 piezas 1817

00 4

00 14 3 piezas 18172

*Unidad consulte tabla

00 550 mm 22 4209 6 piezas

NP-22-U7/8-HP

*Unidad consulte tabla

-Hoja de acero de alto contenido en carbono.
-Recubierta con barniz protector.
—Cuenta con dientes afilables.

USos 231

Corta aluminio, plésticos,
laminados, madera y
aglomerado

STANLEY

Especificaciones Técnicas

<
00 18 457 cm 6 piezas 15-558
20 508 cm 6 piezas 15-559
22 559 cm 6 piezas 15-560
24 609 cm 6 piezas 15-561

*Unidad consulte tabla

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR
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-Gancho tope para facilitar los cortes
—Hoja de acero Sk5, 16" templado
=Serrucho, dientes con triple filo
—Doble cuchilla de paso, que corta
hacia adelante y hacia atras.
-Mango telescopico de fibra de vidrio

USOS <M1

Para cortes minuciosas y estrechos

en altura

TRUPER

Especificaciones Técnicas

35

21021

T4

35m

3 piezas

18410

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

MANGO DE FIBRA

-Hoja de acero Sk5, 14" templada.
=Serrucho, dientes con triple filo.

—Cuchilla de paso.
—Telescopio de aluminio.

USOS <M1

Para cortes minuciosas y estrechos

en altura

TRUPER

e o
Nl D

Especificaciones Técnicas

35

27028

INZ3

24m

3 piezas

18409

*Unidad consulte tabla

*CONSULTAR PRECIO POR MAYOR

MANGO DE ALUMINIO
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MACGHETES
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-Trabaja sin miedo al desgaste y
deformacion.

—Hoja de acero especial con tratamiento
térmico, remaches tipo macho y hembra.

-Mango de madera anatémico tipo
sandwich.

-Optima flexibilidad y resistencia.

USOS =M1

Para corte de cafia, matorrales
y para rozar.

&\n 9anch,

AL

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

=

21000 14 0.4Tkg 60 piezas 141002

*Unidad consulte tabla

-Hecha de acero al carbono.
—Forma triangular
-Mango rojo

USOS £

Usada para dfilar palas, sierras,
asadores y serruchos grandes.

0P de pe

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

20087 8 12 piezas 4087-8
20088 9 12 piezas 4087-9

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima

-Hoja de acero especial con tratamiento

-Mango de madera.

térmico, remaches tipo macho y hembra.

USOS =E31

-Para corte de caria, matorrales

—Para mayor durabilidad de los
cubiertos, se recomienda secarlos
bien antes de guardarlos.

con 99nch,

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

=

21001 14 045kg 60 piezas 141004

*Unidad consulte tabla

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR 28



-Hoja con mayor durabilidad del filo debido al
tratamiento térmico.

~La hoja recibe un acabado pulido con una
capa de barniz, que le da mayor resistencia.

-Mango de madera, con mds resistencia y
durabilidad.

USOS —Z3n
-Para productos cortantes y perforantes.
—tenga cuidado en su manejo y
manténgalos fuera del alcance
de los nifios.
-Para mayor durabilidad de los
productos se recomienda

secarlos bien. b
3 de barn;>

TRAMONTINA |

580 mm

64mm

36 piezas

Especificaciones Técnicas

26623/017

00 052kg

*Unidad consulte tabla

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desqaste durante el uso.

—Fabricacion en acero carbono especial

de alta calidad.

USOS —£mn

-Para productos cortantes y perforantes. /J

-tenga cuidado en su manejo y
manténgalos fuera del alcance
de los nifios.

, e19NMmicy

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas

36 piezas

14140024

21004 22

*Unidad consulte tabla

-Hoja con mayor durabilidad del filo.

-La hoja recibe un acabado pulido con una
capa de barniz, que le da mayor resistencia.

-Mango ergonémico.

USOS =£mn

-Para productos cortantes y perforantes.
-tenga cuidado en su manejo y
manténgalos fuera del alcance
de los nifios.

Especificaciones Técnicas

- gian

—Fabricada de una unica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

-Fabricacion en acero carbono especial

de alta calidad. /
y
USOS <531 ;‘
-Para productos cortantes y perforantes. 4

-tenga cuidado en su manejo y
manténgalos fuera del alcance
de los nifios.

e‘Qonom/CO
&
N

Especificaciones Técnicas

21006 18 60 piezas

26616/018

21007 22 60 piezas

26616/022

*Unidad consulte tabla

-Fabricada de una unica pieza templada.
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.

-Fabricacion en acero carbono especial

de alta calidad.

USOS 3
-Para productos cortantes y perforantes.
-tenga cuidado en su manejo y
manténgalos fuera del alcance
de los nifios.

Especificaciones Técnicas

—

|

21009 18" 60 piezas MACH165

)

MACH165

21010 22 60 piezas

*Unidad consulte tabla

0O © O O / @corporacioncasalima

*GONSULTAR PRECIO POR MAYOR

60 piezas

21005 22 1944

*Unidad consulte tabla

-Fabricada de una unica pieza templada,
ofreciendo mayor resistencia y menor
desgaste durante el uso.
-Fabricacion en acero carbono especial
de alta calidad. ["f

USOS —£3n J

-Para productos cortantes y perforantes. -
-tenga cuidado en su manejo y ||
manténgalos fuera del alcance
de los nifios.

L eanOMicg

BELLOTA

Especificaciones Técnicas

60 piezas

31B202PPN
31B202PPN

21002 s
21003 22

60 piezas

*Unidad consulte tabla

29



» FUMIGADOR

—La tapa del tanque esta equipada con vdlvula de sequridad que garantiza
la entrada de aire y, al mismo tiempo, impide la pérdida de liquidos.

—Tiene una arandela de sellado especial en la parte superior de la cdmara
de aire que garantiza la movilizacién facil y estable de la bomba.

-Disefio moderno y exclusivo que incluye una camara de aire que permite
usarlo con un menor numero de accionamientos de la palanca de bombeo,

proporcionandole mas comodidad al usuario. \
N
L

—Equipado con un eje para fijar la palanca de

bombeo, conveniente para almacenarlo o

transportarlo. .
20 Litros }

Especificaciones Técnicas

15067 20 Lts. 318 kg 78620/200

*Unidad consulte tabla
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» PODADORAS

—La podadora esta fabricada de una Unica pieza -La podadora esta fabricada de una Unica pieza —Cortes mas limpios por su avanzado disefio con
templada. templada. gancho
—Fabricacion en acero carbono especial. —Fabricacion en acero carbono especial. -Doble proposito gracias al filo por ambas caras,
—Recibe pintura electrostatica a polvo. -Recibe pintura electrostatica a polvo. lo que permite hacer cortes empujando y halando
—La lamina se somete a maquina de desbaste. -La lamina se somete a maquina de desbaste.
—Afilado en las dos laterales de la lamina. —Afilado en las dos laterales de la lamina. USOS =281
USOS =531 USOS =581 Ideal para cosechar frutales, plataneras y
TRAMONTINA cacaotales, desgarrar plantas parasitas de
—Para el cultivo de cacao —Para el cultivo de cacao los arboles y podas en general
y otros frutos, y otros frutos,

QOBLE Fllo

HERRAGRO

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas
24118 22 mm 03 kg 12 piezas 77630/105 00 200x138mm | Pintado 12 plezas 03371510 00 180167 mm | Pintado 12 piezas 03371512
*Unidad consulte tabla *Unidad consulte tabla *Unidad consulte tabla
~Arco de acero tubular -Arco de acero tubular
-Sistema de unclag"e especial. mediante -Sistema de anclo%e especial. mediante
anilla de enganche. anilla de enganche.
-Mantiene la hoja centrada y derecha para -Mantiene la hoja centrada y derecha para
un corte recto'y facil. un corte recto'y facil.
-Hoja de acero de alta calidad. -Hoja de acero de alta calidad.
-Dientes templados por induccion. -Dientes templados por induccion.
-Dentado americano fino -Dentado americano fino I
USOS &3 USOS =581
Para corte de maderera verde Para corte de maderera verde L
o0 seca 0 seca
BELLOTA ,
. |
A
i']
i
Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas
|
00 ar 601x200 mm | 12 piezas 4540-21 10109 ar 12 plezas 601x 200 mm |
10106 2 687x200mm | 12 piezas 454024 10113 2 12 piezas 687 x 200 mm |
10107 30" 838200 mm| 12 piezas 4540-30 o115 30" 12 piezas 838 x 200 mm |
“Unidad consulte tabla “Unidad consulte tabla e
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-La hoz de mano esta fabricada de una
Unica pieza templada.

~Fabricacién en acero carbono.

~La lamina recibe terminacion barnizada.

-Mango con terminacion barnizada.

USOS =2

-Se usa en la agricultura
y horticultura para el
corte o cosecha de arroz. .

Mango: [s{eXelayi

TRAMONTINA

-La hoz de mano estd fabricada de una
Unica pieza templada.

~Fabricacion en acero carbono especial.

—La lamina recibe terminacion barnizada.

-Mango con terminacion barnizada.

USOS M1

-La hoz de mano se usa en
la agricultura y horticultura
para el corte o cosecha
de soya.

TRAMONTINA

~La hoz de mano estd fabricada de una
Unica pieza templada.

—Fabricacion en acero carbono especial.

—La lamina recibe terminacion barnizada.

-Mango con terminacion barnizada.

USCS =En

-Se usa en la agricultura
y horticultura para cortar
pasto y trigo.

TRAMONTINA

Mango: [EXEN

Especificaciones Técnicas

£
O
! o
S
| o
c
y jo}
=
Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas
= 2
00 67.2 x 224 cm 028 kg 6 piezas 77690/005 00 325 x 145 cm 019 kg 6 piezas 77692/005

*Unidad consulte tabla

-La hoz de mano estd fabricada de una
Unica pieza templada.

—Fabricacion en acero carbono especial.

~La lamina recibe terminacion barnizada.

-Mango con terminacion barnizada.

USOS <&M

Se usa en la agricultura
y horticultura para cortar
pasto y trigo.

La Pajarita

HERRAMIENTAS AGRICOLAS

Especificaciones Técnicas

17037 A=320mm  B=20mm 150 piezas 1007/000

*Unidad consulte tabla

0O © O O / @corporacioncasalima

“Unidad consulte tabla

—La hoz estd fabricada de una Unica pieza
templada.

—Fabricacion en acero carbono especial.

-Recibe pintura electrostatica a polvo.

-La lamina se somete a maquina de
desbaste.

USOS =531

Para la agricultura y horticultura
para cortar pasto y malezas,
desbastar pequefias
ramas y cosechar
algunos cultivos.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

17021 419 x 2T cm 027 kg 6 piezas 77682/025

=

26106 32 mm 057 kg 6 piezas 77600/115

*Unidad consulte tabla

“Unidad consulte tabla

-La hoz estd fabricada de una Unica pieza
templada.

—Fabricacion en acero carbono especial de
alta calidad.

—Recibe pintura electrostdtica a polvo.

—La lamina se somete a maquina de
desbaste.
USOS —Z31

Para la agricultura y horticultura

para cortar pasto y malezas,

desbastar pequefias ramas
y cosechar algunos cultivos

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

26107 32mm 069 kg 6 piezas T7614/125

*Unidad consulte tabla
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NAVAJAS
Y CAVADORAS
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-Hoja de acero inoxidable.
-Mango de madera.

RECOMENDACIONES —£31 \

-Tenga cuidado al manejar producto
cortante y perforante y manténgalo
fuera del alcance de los nifios. ,
—Para una mayor durabilidad de lo '
producto, se recomienda secarlo
bien antes de quardarlo.

TRAMONTINA

o

Especificaciones Técnicas

22000 3 0.10 kg 12 piezas 26325/103

*Unidad consulte tabla

-La hoja plegable tiene un disefio
curvado especial.

-Comodo mango de pldstico.

-Se venden en embalaje en blister.

USOS —£31

-Para poda de alta calidad
para podar drboles muy
delicados.

~También sirve para podar
arboles jéovenes en los
viveros y para aclarar
frutales.

Especificaciones Técnicas

-Hoja de acero inoxidable.
-Mango de ABS.

RECOMENDACIONES —£31

—Tenga cuidado al manejar producto
cortante y perforante y manténgalo
fuera del alcance de los nifios.

—Para una mayor durabilidad de lo
producto, se recomienda secarlo
bien antes de guardarlo.

TRAMONTINA

Especificaciones Técnicas

22003 3 0.09 kg 10 piezas 26301/003

*Unidad consulte tabla

-Hoja plegable extremadamente afilada.
—Espatula de latén plegable.

-Comodo mango de pldstico

—Se pliegan para un transporte sequro.
—Espdtula con bordes redondeados.

USOS —£31

—Para un corte preciso de
injertos y corteza.
—Corte sencillo.

Especificaciones Técnicas

22002 190 mm 100 g 6 piezas P20

22001 180 mm 049 6 piezas il

*Unidad consulte tabla

O O O O /@corporacioncasalima
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» CAVADORAS

-La cavadora articulada esta fabricada de -La cavadora articulada esta fabricada de

una Unica pieza templada. una unica pieza templada. ]
—Fabricacién en acero carbono. -Fabricacion en acero carbono. |
-Recibe pintura electrostatica a polvo. -Recibe pintura electrostatica a polvo. .
-Mango con terminacién barnizada. -Mango con terminacién barnizada. '

-La capa protectora de barniz incoloro.
—Tiene tope de polipropileno que limita el
anqgulo de cierre de los mangos.

-La capa protectora de barniz incoloro.
—Tiene tope de polipropileno que limita el
anqgulo de cierre de los mangos.

—-Para actividades TRAMONTINA —-Para actividades o

Mango iR
Mango: [Z9E

|

de la agricultura, de la agricultura, 1I
jardineria y de e po\iprop,ye jardineria y de ae poliprop,, |
construccion civil. & & construccion civil. L © i
Q N |

A

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas
12229 129.1x 121 cm 2.16 kg 2 piezas 77559/524 12228 140.7 x 121 cm 225 kg 2 piezas 77562/503
*Unidad consulte tabla *Unidad consulte tabla

-La cavadora recta estd fabricada de una
unica pieza templada.

—Fabricacién en acero carbono especial.

—Recibe pintura electrostatica a polvo.

—A afilado de la lédmina proporciona
excelente durabilidad del filo.

-La cavadora articulada estd fabricada de
una Unica pieza templada.

—Fabricacién en acero carbono.

—Recibe pintura electrostatica a polvo.

-Mango con terminacién barnizada.

-La capa protectora de barniz incoloro.

—Tiene tope de plastico que limita el

: USOS —£31
angulo de cierre de los mangos. N TRAMONTINA
USOS —Z31 K AMALY de la agricultura,

—Para actividades jardineria y de
de la agricultura, construccion civil.

jardineria y de o 3€ Metg,
construccion civil.

Mango: [

Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas

=

12231 140.8 x 13 cm 238 kg 6 piezas 77564/503 12230 32 mm 083 kg 6 piezas 77553/045

“Unidad consulte tabla *Unidad consulte tabla
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-Manguera flexible y de fécil manejo.
—Tiene tres capas distintas: interna

de PVC, intermedia de hilo poliéster
trenzado y externa de PVC, que

garantizan una mayor resistencia.
USOS <38 TRAMONTINA

—Para uso en jardin
—para uso domeéstico o profesional,
en situaciones con presion
del agua hasta 10 bar (142 psi).

TRES CAPAS DISTINTAS:

CAPA INTERNA EN PVC

CAPA INTERMEDIARIA
EN MALLA DE POLIESTER

CAPA EXTERNA EN PVC

Especificaciones Técnicas

21098 5/8 100 m 79185/510

21096 3/4' S0 m 79190/500

*Unidad consulte tabla
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