CONSTRUYENDO CONFIANZA

Sika -1

Aditivo impermeabilizante

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sika®-1 es un aditivo impermeabilizante liquido de fra-
guado normal para mortero y concreto con propieda-
des hidrofugas.

USoS

Sika®-1 se utiliza para la impermeabilizacién de morte-

ros y concretos, en particular para:

= Arrendamientos, morteros de albafiileria y soleras.

» Concreto armado y no reforzado.

* Ladrillo, concreto y sustratos de piedra.

= Aplicaciones en interiores y exteriores, como sdta-
nos, piscinas, tuneles, tanques de agua, pozos, alcan-
tarillas.

= Uso en condiciones de clima tropical y caliente.

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Sika®-1 bloquea los capilares y los poros en el sistema
cementoso aplicado para proporcionar una barrera de
agua efectiva contra la transmisién de agua liquida.
Los beneficios de Sika®-1 incluyen, entre otros, los si-
guientes:

= Mayor impermeabilidad del mortero / concreto.

= Listo para usar.

= Facilmente disperso.

= Libre de cloruros.

Empaques = Envases PET x4 L.
* Baldex20L.
= Cilindro x 200 L.
Vida Util

12 meses de vida util a partir de la fecha de produccidn si se almacena co-

rrectamente en el empaque original sellado, sin dafios y sin abrir.

Condiciones de Almacenamiento

Almacenamiento a temperaturas entre 5 ° Cy 30 ° C. Proteger de la luz so-

lar directa, las heladas y la contaminacidn.

Color Liquido blanco
Densidad ~1.0 g/cm?
Contenido Total de lones de Cloruro <0.1%
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INFORMACION DE APLICACION

Dosificacion Recomendada

Agregue una parte de Sika®-1 a 10 partes de agua, lo que equivale a apro-

ximadamente el 3% del contenido de cemento. Cuando se utiliza arena

muy humeda, la proporcidn debe aumentarse a 1: 8 o en casos extremos
1: 6. Nota: Las mezclas de prueba siempre deben realizarse para establecer
las tasas de dosificacion exactas y los requisitos de agua por mezcla.

NOTAS

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de
los datos actuales pueden variar por circunstancias
fuera de nuestro control.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Para informacion y asesoria referente al transporte,
manejo, almacenamiento y disposicidon de productos
quimicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual contiene informa-
cion médica, ecoldgica, toxicoldgica y otras relaciona-
das con la seguridad

INSTRUCCIONES DE APLICACION

MEZCLADO

Sika®-1 debe agitarse lentamente antes de usar para
garantizar una consistencia homogénea y sin grumos.
Sika®-1 se diluira en el agua de aforo. La dilucién debe
agitarse lentamente (para garantizar una consistencia
homogénea y sin grumos) antes de agregarla al mez-
clador de mortero / concreto. Sika®-1 también se pue-
de agregar puro a la mezcla de mortero / concreto
siempre que la mezcla se mezcle correctamente para
lograr una consistencia homogénea.

METODO DE APLICACION / HERRAMIENTAS

Deben seguirse las normas estandar de buenas practi-
cas de hormigonado (relativas a la produccidn, coloca-
cion y curado). Consulte las normas pertinentes.
Sika®-1Puede combinarse con muchos otros produc-
tos Sika®.

Nota: Se requieren pruebas preliminares para probar
la compatibilidad. Péngase en contacto con el servicio
técnico de Sika para obtener mas informacidn y aseso-
ramiento.

RESTRICCIONES LOCALES

Notese que el desempefio del producto puede variar
dependiendo de cada pais. Por favor, consulte la hoja
técnica local correspondiente para la exacta descrip-

cién de los campos de aplicacion del producto

NOTAS LEGALES

La informacidn y en particular las recomendaciones
sobre la aplicaciéon y el uso final de los productos Sika
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; asi
como aplicados en condiciones normales. En la practi-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicaran los productos
Sika son tan particulares que de esta informacién, de
alguna recomendacién escrita o de algun asesora-
miento técnico, no se puede deducir ninguna garantia
respecto a la comercializacidn o adaptabilidad del pro-
ducto a una finalidad particular, asi como ninguna res-
ponsabilidad contractual. Los derechos de propiedad
de las terceras partes deben ser respetados. Todos los
pedidos aceptados por Sika Perud S.A.C. estan sujetos a
Clausulas Generales de Contratacion para la Venta de
Productos de Sika Perd S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remitirse a la Ultima edicién de la Hojas Técnicas
de los productos; cuyas copias se entregaran a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra pagina web
www.sika.com.pe. La presente edicidon anula y reem-
plaza la edicién anterior, misma que debera ser des-
truida.
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