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PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN :

CLORURO FERRICO LIQ PE
(CILX300KG)

MARCA:
IMPORTADO

- Vigencia del producto: 5 años a partir de la fecha de fabricación
- Apariencia: La solución es viscosa y de coloración ámbar oscuro.
- Presentación: Cilindro de 300 kg.

APLICACIONES :

- El cloruro férrico en solución al 40% se utiliza como coagulante para tratamiento de 
aguas y efluentes sanitarios sobre un amplio rango de pH.
- Se utiliza además, en el tratamiento de aguas residuales debido a que reacciona con 
los materiales alcalinos para formar un gel de Hidróxido Férrico el cual atrapa a los 
sólidos suspendidos y precipitados permitiendo su separación del agua.
- En la industria del vidrio se emplea el color “oro” que posee, para decorar las solucio-
nes al 16% mediante atomizador en vidrio Bórax silicato y al 6% en vidrio calizo a una 
temperatura de 450 a 520°C. 
- En circuitos impresos y fotograbados, por su fuerte afinidad por el cobre metálico y el 
fierro, latón, etc.
- En el acondicionamiento de superficies metálicas, en el decapado de metales.
- En la industria química sirve como agente decolorante en el refino de aceites y grasas. 
Agente oxidante en la industria orgánica.
- En la cloración de minerales de plata y cobre, posee excelentes propiedades catalíti-
cas que lo hacen de utilidad para promover reacciones de condensación, polimeriza-
ción, etc.
- Como aditivo en la manufactura de productos de asfalto, sirve como acelerante de la 
oxidación del asfalto.



MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO :

- El producto es un fuerte oxidante, ataca a los metales incluyendo el cobre. La solución 
es acida y corrosiva. Por esta razón no debe estar en contacto con metales a excepción 
del Titanio y Tantalio. Los elementos más apropiados para materiales de almacena-
miento son de acero revestidos con goma sintética, plásticos revestidos con fibra de 
vidrio resistentes a la corrosión (FRP), policloruro de vinilo, polímero de tetrafluoretileno 
(PTFE), fluoruro de polivinilideno (PVDF), cerámicas y láminas de polietileno.
- La ventilación del producto debe ser directa al exterior e independiente, suficiente para 
mantener la concentración de hierro por debajo de 2mg/m3.
- Para atacar un posible incendio se puede utilizar agua, además de extintores que 
contengan espuma o CO2.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL :

- Protección Respiratoria: Usar protector respiratorio cuando la concentración en el aire 
supere el valor de 1mgFe/m3.
- Protección de la piel: Use guantes, botas y delantal de neopreno, PVC u otros materia-
les resistentes a los ácidos.
- Protección de los ojos: usar lentes y careta facial.
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