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PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN :

CARACTERÍSTICAS :

EXTINTOR PQS ABC 2 KG

MARCA:

IMPORTADO

- El ingrediente activo se mezcla con sulfato de amoniaco y aditivos para 
   mejorar sus características físicas y hacerlo resistente a la humedad del  
   medio ambiente.
- Extingue el fuego de 3 tipos: A, el cual se genera con materiales sólidos, 
   maderas, telas y papeles B.
- Se genera con líquidos inflamables y combustibles, grasas y pinturas por 
   último, tenemos el C, ocasionado por equipos eléctricos.
- Cuenta con gatillo de seguridad, boquilla pequeña y manómetro de 
   verificación de operatividad.
- Peso: 2 Kg

- Su ingrediente activo es el Fosfato mono amoniaco, el más eficiente y mejor conocido 
   agente extintor multipropósito. 
- El ingrediente activo se mezcla con sulfato de amoniaco y aditivos para mejorar sus 
   características físicas y hacerlo resistente a la humedad del medio ambiente. 
- Extingue el fuego de 3 tipos: A, el cual se genera con materiales sólidos, maderas, telas y  
   papeles B, el cual se genera con líquidos inflamables y combustibles, grasas y pinturas   
   por último, tenemos el C, ocasionado por equipos eléctricos. 
- Cuenta con gatillo de seguridad, boquilla pequeña y manómetro de verificación de 
   operatividad.
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OBSERVACIONES :

RECOMENDACIONES DE USO :

MODELO :

- Extintor de polvo químico seco. 
- Usar todo el contenido del extintor en un solo uso. 
- No incluye pernos ni tarugos. 
- Concentración de 40% de Fosfato mono amoniaco.

- El polvo químico seco, son polvos de sales químicas de diferente composición. 
- Se descomponen por el calor, combinándose con los productos de descomposición del  
   combustible, paralizando la reacción en cadena, el polvo seco a base de fosfato mono  
   amónico con efectividad en fuegos A-B-C y B-C, lo que los hace indispensables en 
   vehículos, oficinas, almacenes, fabricas, gasolineras, y sitios con alto riesgo de incendio. 
- Leer las indicaciones del producto antes manipular. 
- No dejarlo cerca de un lugar caliente, dejarlo siempre con el seguro. 
- Verificar la conformidad del estado del producto. 
- Revisar siempre la fecha de vencimiento del producto. 
- Realizar la recarga en centros especializados. 
- Capacitarse adecuadamente sobre la operatividad del producto antes de utilizarlo. 
- Elegir correctamente el extintor apropiado según el ambiente a colocar.

PQS ABC de auto


