
SikaCem® Plas�ficante
Adi�vo plas�ficante y reductor de agua para morteros y hormigones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SikaCem® Plas�ficante es un adi�vo líquido para ela-
borar morteros y hormigones fluidos. Reduce agua del 
concreto incrementando la resistencia; NO CONTIENE 
CLORUROS, de modo que no corroe los metales.

USOS
SikaCem® Plas�ficante es recomendable para:

Estructuras en general canales, diques, estructuras 
de fundación, columnas, vigas, tanques elementos 
prefabricados, losas, etc.)

▪

Cualquier �po de estructura, cuando se desee au-
mentar las resistencias mecánicas o dar mayor flui-
dez al hormigón.

▪

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS
En el hormigón fresco:

Mejora la trabajabilidad del hormigón (plas�fica), fa-
cilitando su colocación y compactación.

▪

Permite una reducción en la can�dad de agua de 
amasado en un 15% aproximadamente, lo que se 
manifiesta en un aumento de las resistencias mecá-
nicas del hormigón endurecido.

▪

Aumento de la cohesión interna en el hormigón fres-
co, tendiendo a evitar la segregación de los áridos.

▪

Disminuye la exudación.▪
En el hormigón endurecido:

Posibilita un incremento de las resistencias mecáni-
cas a la compresión del orden de más del 15%.

▪

Reduce la contracción.▪
Aumenta la adherencia al acero.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
SikaCem® Plas�ficante cumple con la Norma ASTM C 
494, �po A y Tipo D

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base Química Mezcla de lignosulfonatos y polímeros orgánicos.

Empaques Envase PET x 4 L▪
Balde x 20 L▪

Apariencia / Color Líquido marrón oscuro

Vida Útil 1 año

Condiciones de Almacenamiento En sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, en lugares fres-
cos y secos, a temperaturas entre + 5°C y + 30°C. Protegido del congela-
miento, del calor excesivo y de la radiación solar directa.

Densidad 1.20 +/- 0.02

INFORMACIÓN TÉCNICA

Mezclar los materiales componentes del hormigón o mortero con parte del Guía de Vaciado de Concreto
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agua de mezclado, incorpore el contenido del DoyPack de SikaCem® Plas�-
ficante al pastón y complete con la menor can�dad de agua hasta lograr la 
fluidez requerida. 
Para asegurar la homogeneidad del hormigón o mortero, se recomienda 
mezclardurante 3 minutos adicionales luego de incorporar todos los mate-
riales componentes a la mezcladora. 
Para mejorar el desempeño de morteros y hormigones se recomienda 
mantener la dosificación y proporción de los materiales componentes, 
U�lizar la menor can�dad de agua de mezclado hasta alcanzar la fluidez 
necesaria para la obra. 
Cuidar que se cumplan las correctas condiciones de elaboración, coloca-
ción, compactación y curado. 
La sobre-dosificación de SikaCem® Plas�ficante puede causar retardo de 
fragüe. 
El desempeño de los adi�vos pueden variar si se modifican los materiales 
componentes o sus can�dades.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Dosificación Recomendada  Como plas�ficante: 250 mL por bolsa de cemento de 42.5 Kg.▪
 Como superplas�ficante: hasta 500 mL por bolsa de cemento de 42.5 Kg.▪

NOTAS
Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técni-
ca se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de 
los datos actuales pueden variar por circunstancias 
fuera de nuestro control.

LIMITACIONES
Temperatura Ambiente +5°C mín. / +30°C máx.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD
Para información y asesoría referente al transporte, 
manejo, almacenamiento y disposición de productos 
químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Se-
guridad del Material actual, la cual con�ene informa-
ción médica, ecológica, toxicológica y otras relaciona-
das con la seguridad
.

RESTRICCIONES LOCALES
Nótese que el desempeño del producto puede variar 
dependiendo de cada país. Por favor, consulte la hoja 
técnica local correspondiente para la exacta descrip-
ción de los campos de aplicación del producto
.

NOTAS LEGALES

La información y en par�cular las recomendaciones 
sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika 
son proporcionadas de buena fe, en base al conoci-
miento y experiencia actuales en Sika respecto a sus 
productos, siempre y cuando éstos sean adecuada-
mente almacenados, manipulados y transportados; así 
como aplicados en condiciones normales. En la prác�-
ca, las diferencias en los materiales, sustratos y condi-
ciones de la obra en donde se aplicarán los productos 
Sika son tan par�culares que de esta información, de 
alguna recomendación escrita o de algún asesora-
miento técnico, no se puede deducir ninguna garan�a 
respecto a la comercialización o adaptabilidad del pro-
ducto a una finalidad par�cular, así como ninguna res-
ponsabilidad contractual. Los derechos de propiedad 
de las terceras partes deben ser respetados. Todos los 
pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a 
Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de 
Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre de-
ben remi�rse a la úl�ma edición de la Hojas Técnicas 
de los productos; cuyas copias se entregarán a solici-
tud del interesado o a las que pueden acceder en In-
ternet a través de nuestra página web 
www.sika.com.pe. La presente edición anula y reem-
plaza la edición anterior, misma que deberá ser des-
truida.
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