
Descripción Minima
bota de caucho puntera composite y protección metartarsal

Descripción Ampliada
bota de caucho, impermeabilizada. reforzadas con puntera composite. suela 
antideslizante para trabajos en pisos húmedos.

Para ser utilizado por personal que se encuentra expuesto a trabajos en agua
Tipo de material:
Posición financiera: no aplica
Tallas: 36 - 46

Material: caucho
Color: negro/ verde
Altura de caña: 360 mm. (+/- 5 mm).
Caña:  caña con mayor espesor, eliminado las aberturas.totalmente impermeabilizada de 
excelente resistencia y flexibilidad.
Forro: interior de loneta de algodón 100% antibacterial y absorción de sudor.
Diseño: de empeine alto para facilitar el ingreso y salida del pie.
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PRODUCTO:

MARCA:

BOTA DE CAUCHO NITRO 
METATARSAL C/P COMPUESTA

SEGUSA

Descripción:

Usos y aplicaciones:

Características técnicas:



Suela: de horma ancha antideslizante y de excelente resistencia.
Plantilla ceramica: incorporado al diseño de la suela. contra riesgo de perforaciones. 
recubierto apropiadamente con material aislante (4mm de espesor).
Puntera: composite resistente a 200 j de impacto y 15 kn a la compresiòn.
Plantilla removible: elaborada en pu (poliuretano), recubierta con tela de algodon que brinda 
amortiguación, confort, absorción al sudor y anti hongos.
Refuerzos: en el talón, tobillo y empeine.
Acabado:
Corte:
directamente en el calzado en forma indeleble, ya sea en la parte interior o exterior del 
calzado y en forma visible.

NTP-ISO 20344, NTP-ISO 20346, NTP-ISO 20347
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Normas de aplicación:


