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» Perfora: Madera y metales como
aluminio, bronce, hierro.

» Contiene 2 baterias de litio de
14V / 1.5AH.

» Maximo Torque 30 N.m.
» Luz indicadora en la parte frontal,

» Soft Grip.

T

DESTORNILLADOR
INALAMBRICO 3.6 V

o CE

» Perfora: Madera y metales como
aluminio, bronce, hierro.

» Carcasa poliamida con fibra de
vidrio.

» Contiene 2 baterias de litio de
20V [ 1.5AH.

» Maximo Torque 35 N.m.

» Luz indicadora en la parte
frontal.

» 18 Niveles de ajuste y 1
perforacion.

» Soft Grip.

» Modo de trabajo: Rotacidn,

» Amperaje de bateria 1.5ah,

» Voltaje de trabajo 14 V.

#» Capaciadad de mandril 10mm

» Velocidad variable 0-400/
0-1450 rpm.

» Incluye maletin, 2 baterias de
litio, 1 cargador, adaptador
estriado doble punta.

® 20~ 0
I S Y S O

» Modo de trabajo: Rotacidn,

» Amperaje de bateria 1.5ah.

» Voltaje de trabajo 20 V.

» Capacidad de mandril 10mm.

» Velocidad variable 0-450 /
0-1450 rpmm.

» Cuenta con doble aislamiento.

» Incluye maletin, 2 baterias de
litio, 1 cargador, adaptador
estriado doble punta.

® 2200~ 0

INALAMBRICOS 1

TALADRO

INALAMBRICO 14 V
Peso

» Empunadura retractil con » Nivel de torque: 20+ 1
bateria incorporada.

» 2041 Niveles de torque.

» Sistema de encastre rapidoya
presion.

» Sistema de encendido tipo
manos libres,

» Luz led (indica el nivel de bateria)

» Funcion de inversion de giro.

» Linterna con luz ultravioleta.

» Soft Grip.

» 1 cargador, & puntas estriadas
con extension, 6 dados de
56,7,8210 mmde g, 68
puntas entre plano , estriado y
tipo torx, 1 conector para
herramienta magnético, 1
conector porta herramienta
flexible tipo manguera.

©0OA &

TALADRO

INALAMBRICO 20 V

3



» Fabricado en metal con poliamida
y fibra de vidrio.

b
v

Empunadura ergondomica.

b
v

Luz LED guia.

¥

Miveles de torque 18 + 1
» Fuerza de torque 35nm.

» Capacidad de mandril 13mm.

KP7505

TALADRO

PERCUTOR 1/2” 20V

» Empunadura ergondmica.

» Inversor de giro, luz indicadora
tipo led,

» Variador de velocidad controlado
por presién del gatillo.

» Fuerza de torque 400 nm.

» Diametro @ de encastre 1/2",
= B
1300 o |

» Potencia: 20V

» Bateria: 2 x 2.0 Ah

» RPM: 0-400/0-1400 rpm.
» Soft Grip.

» 2 Baterias, 1 cargador,
soporte de herramientas
para cinturdn, 6 brocas para
metal (1.5, 2.5, 3,4, 5, 6 mm),
4 puntas estriadas, 2 puntas
planas, adaptador para
puntas.

» Motor sin escobillas, inversor de
giro, variador de velocidad
controlado por presién de gatillo.

» Mandril de ajuste rapido manual.

» Capacidad de perforacion en
madera 32 mm.

» Aw (vibracion) 4. 557 m/ s?
1.5 m/s2,

» Sin carbones.

» Soft Grip.

~ 22
= BI=

K=

» Potencia: 20 V.

» RPM: 0-2500 rpm.
» Bateria: 2 x 3.0 Ah.
» Sin carbones.

» Soft Grip.

» 3 dados cromados (19,21,23
mm), 2 baterias (con
indicador de carga), 1
cargador, soporte de
herramienta para cinturon,
manual,
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KP7504

TALADRO

ATORNILLADOR 1/2" / 20V

N CH

» Fuerza de torque: 50 N.M

» Potencia 20V

» Nivel de torque 16+1

» Max. potencia actstica
lwa:99.9 db(a)

» Max. presion acustica
Ipa:88.9 db(a)

» RPM: 0-400 / 0-1500 rpm.

» Cargador, manual y dos
baterias.

KF‘?EDE

LLAVE

DE IMPACTO 1/2” / 20V



H Ferfnradﬂ en hcrmi-géﬁ 22 mm; Potencia: 20V

e
acero 13 mm, madera 28 mm. » Nivel de presion acustica
» Tipo de encastre es sds plus. 84.3 db(a)/ lpa
» Martillo de perforacion ah.Hd = » Nivel de potencia actstica
1?.033 m/fs2. 95.3 db(a) / lwa
» Cincelado ah.Cheq =14.185 » Bateria 2 x 4.0 Ah.

m/s2. K= 1.5 m/s2. » Soft grip.

» Luz guia tipo led, inversor de giro, =
cuenta con 4 funciones : Modo |
martillo / taladro, modo
cincel, modo perforacion, modo
rotacion manual de
herramienta.

» Fuerza de impacto: 1.7J

» Tasa de impacto: 0-4500min-1

¥

2 Baterias (con nivel de carga),
cargador, empunadura auxiliar,
protector de goma antipolvo,
medidor de profundidad de
perforado, 3 Brocas para
concreto tipo sds plus @ 810,12
mm, cincel en punta sds plus de
250 mm, cincel plano sds plus de
14 % 250 mm.

amperios cada una.
» Empunadura auxiliar

mano.

AMOLADORA

INALAMBRICA 115MM 4.5”

paleta.

» Diametro disco: 180mm / 6"

» RPM: 500-3000 rpm

» Presion de sonido;
Ipa:84dbla) kpa:3db(a)

» Nivel de sonido: lwa:95
db(a) kwa:3 db(A)

» Vibracion: 2.94 m/fs2

» Bateria: 2 x 2.0 Ah

» Carcasa fabricada en poliamida y
fibra de vidrio.

» De 5 velocidades, empunadura
auxiliar (dos posiciones).

» Baterias con visualizacidn de carga
en luz led.

» Mo usa escobillas. | ACCESORIOS

» Daos baterias de litio con
visualizacién de
nivel de carga, cargador,
mopa para pulir, plato con
velcro porta mopa,
empufadura auxiliar,
manual.

» Cuerpo ergondmice con soft grip.

09

» Con dos baterias de litiode 4

ergondmica con proteccion de

» Cuenta con interruptop tipo

INALAMBRICOS 1

ROTOMARTILLO

SDS PLUS 20V-BRUSHLESS

» Consumo de energia: 20V /
4000 mAh.

» Capacidad de disco 115mm.

» RPM: 7000 rpm

» Cuerpo ergondmico con
soft grip antideslizante.

» Empunadura auxiliar de tres ' 'ACCESORIOS
posiciones, bloqueo de giro.

» Guarda para disco, 2 baterias
de litio, 1 cargador, 1 llave
para brida, 2 bridas de
sujecién, empunadura
auxiliar, manual .

KP7509

PULIDORA

ORBITAL 6”

-I



» Carcasa fabricada en poliamiday » Potencia:20V

fibra de vidrio. » RPM: 270 rpm

» Empunadura retractil, la cual » Bateria: 2x 2.0 Ah
permite colocar en 5 posiciones  » Motor sin escobillas.
distintas de trabajo. » Soft Grip.

» Cuenta con una bolsa colectora
de residuos.
» Sistema de bloqueo de swicht de

encendido. » 2 Baterias (con visualizacién
» Dimensiones de la lija tipo banda: nivel de carga), cargador,
76 x 457 mm. bolsa colectora, manual,

» Luz led guia.

N
e

» Permite realizar cortes de 0 a 45°.

» Luz guia tipo led.

» Selector de funcién (soplado o
aspirado).

» Sistema de bloqueo de pulsador
de encendido.

» Cuenta con 4 posiciones de corte
segun tipo y dureza de material:
0) Para material fino / delgado
I) Para material grueso
I} Para material duro
lll) Para trabajos rapidos

| KP7512 |

SIERRA

CALADORA 20V

» (arcasa fabricada en poliamiday » Potencia: 20V
fibra de vidrio. RPM: 11000 rpm

¥

» Cuenta con sistema velcro. » Bateria: 2 x 2.0 Ah
» Diametro e de lija 125 mm. » Soft grip.
» Empunadura ergondmica.
» Soft grip. Rl
» Interruptor sellado contra el polvo. : .
2 Baterias (con nivel de

b
w

carga), cargador, lija, bolsa
colectora.
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KP?SH

LIJADORA

DE BANDA 20V

» Rpm por minuto: 2500
» Max. elevacion de hoja:

20mm

» Max profundidad de corte:

Madera (65mm]), metal
{8mm)

» Bateria: 2 x 2.0 Ah.
» Soft Grip.

» 2 Baterias {con indicador led
de carga),1 cargador, regla
guia, 1 hoja de sierra para
madera, llave allen, manual,

KP?513

LIJADORA

ORBITAL 5” / 20V

N o EE



» Carcasa fabricada en poliamida y
fibra de vidrio.

» Empunadura ergonémica, ligera
de facil maniobrabilidad.

» Variador de velocidad, base
regulable, acrilico transparente
para direccionar y conectara un
aspirador de polvo externo.

» Longitud total 226 mm.

» Luz led.

» Capacidad de collet: 6 mmy 1/4

BL=

PISTOLA

P/ PINTAR 20V

» Potencia: 20V

Bateria: 2 x 2.0 Ah

RPM: 10000-30000 rpm
* Sin carbones.

» Soft grip.

¥ ¥ ¥Y¥

» Dos llaves de boca, reglas
guias de corte, guia de canto
recto, guia de canto curvp
casquillo copiador, llave
allen, llave de pipa, tornillos,
manual.

INALAMBRICOS

i
:1‘
i ' 4

"'-ﬂ‘

FRESADORA

1/4” / 20V BRUSHLESS

» (Carcasa fabricada en poliamiday »

fibra de vidrio.

» Flujo de pintura 100 - 200ml/min.

» Flujo de aire 160 I/ min.

» Perilla reguladora de funciones  »

(tipo abanico y punto ).
» Empufadura ergondémica.

» Maxima distancia de rociado: 200
- 250 mm,ancho 200 - 300 mm.
» Regulacion de salida de flujo de

aire en pulsador de encen

o

dido. »

Potencia: 20V

Max viscosidad: 8a 12
segundos.

RPM: 32000 rpm
Bateria: 2 x 2.0 Ah
Capac. de vaso: 800 ml
Soft grip.

Daos baterias de litio con
indicador de carga, cargador,
aguja para limpieza de
boquilla, manual.
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— TALADROS™

» Carcasa de poliamida con fibra » Modo de trabajo: Rotacién /

de vidrio de engranaje metalico. Rotacidn percusion,
» Sistema: Velocidad variable
» Empunadura ergondmica, perilla reversible,
de cambio de direccidn de giro » Velocidad 0-2800 rpm.

(R/L). » Soft Grip.

» Inversor de giro y perilla con
regulador de velocidad.

» Empufadura auxiliar, guia de
» Chuck de 1/2" y para brocas de profundidad o perforacién,

1.5-13mm. carbones, llave de chuck.
@D 20~ 0O B TALADRO

PERCUTOR 600 W

» Carcasa de poliamida con » Modo de trabajo: Rotacién /
fibra de vidrio. » Rotacion percusion.
» Sisten’_!a:[‘b"eln:idad variable
» Pulsador de blogueo. reversible,
b » Velocidad 0-2700 rpm.
» Inversor de giro izquierda » Soft Grip.

derecha.

» Chuck de 1/2" y para brocas de » ;. T s
1.5-13mm. Empunadura auxiliar, guia de

profundidad o perforacién,
KP7365 carbones, llave de chuck.

TRATO 2o 2022204

o oo CTE

» Carcasa de poliamida con fibra » Modo de trabajo: Rotacion / q

de vidrio de engranaje metdlico.  Rotacién percusién.
» Sistema: Velocidad variable

» Empunadura ergonémica, perilla  reversible,
de cambio de direccion de giro » Velocidad 0-2700 rpm.
{R/L). » Soft Grip.

» Selector de giro y perilla. ACCESORIOS
» Chuck de 1/2” y para brocas de » Empunadura, guia de KP7363

St prekindidate perkindon TALADRO
OO0 36 ~0A PERCUTOR 810W

oy e e ——-— !
-

15
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» (Carcasa de poliamida con fibra » Modo de trabajo: Rotacion / 4
de vidrio de engranaje metalico. Rotacion percusion.
» Sistema: Velocidad variable
» Pulsador manos libres. reversible,

» Velocidad 0-2800 rpm.
» Inversor de giro y velocidad
variable.

» Chuck de 1/2" y para brocas de » Erfmpunadura auxiliar, guia de

1.5-13mm. profundidad o perforacion,
carbones, llave de chuck. KP7366

@D 20O TALADRO
e IMPACTO 1100 W

oE o CE

» (arcasa de poliamida con fibra » Modo de trabajo: Rotacidn /

de vidrio de engranaje metalico. Rotacién percusion.
» Sisterna: Velocidad variable
» Empunadura ergonémica tipo reversible,
“D", perilla de cambio de » Velocidad 0-900 / 0-2500 rpm.
direccion
de giro (R/L)
» Selector de giro y velocidad » Empunadura auxiliar, guia de
variable profundidad o perforacién,
KP7368 carbones, llave de chuck.

» Chuck de 5/8"" y para brocas de
TALADRO temm T | |
IMPACTO 1100 W 0 20~ 04

T D W N ] I
(Ao (Feso

» Modo de trabajo: Rotacion /
Rotacion percusion.

» Sistema: Velocidad variable
reversible,

» Cambio mecanico, velocidad
0-900 / 0-2500 rpm.

» Soft Grip.

» Carcasa de poliamida con fibra
de vidrio de engranaje metalico.

» Empufadura ergondmica tipo
“D", perilla de cambio de direccion
de giro (R/L)

» Selector de giro y velocidad
variable

. » Empunadura auxiliar, guia de KP7369
» Chuck de 5/8"" y para brocas de profundidad o perforacién,
16mm carbones, llave de chuck, TALAD Ro
= o I \ 6y
QL2 ] & PERCUTOR “D” 1100 W

I (Peso_|






» Para uso industrial, construcciény  » Fuerza de trabajo 220V / 60

demas trabajos de alto impacto. Hz.
» Potencia 1700 watts.
» Sistema de alimentacion 220V » Soft Grip.

con un encastre hexagonal de
25mm, para la fijacion del cincel
dando seguridad y comodidad al

operario. » 2 cinceles punta planay

plano, empunadura auxiliar
tipo "D, cartucho de grasa,
juego de carbones, llave
allen,

» Funcion de percusién con 1900
golpes por minuto aprox.

L] D=

» Para uso industrial, constr

» Sistema de alimentacion

operario.

» Funcién de percusién con

golpes por minuto aprox.

El=1c

KP7061

MARTILLO

DEMOLEDOR 1900 W
[Feso |

» Rotomartillo con sistema de » Consumo de energia:

encastre SDS PLUS. 1300W
» Con un diametro maximo de o 28 » BPM: 4300gpm
mm. » RPM: E?'I_'l rpm
» Accion de martillo de impacto 870 » Soft Grip.
rpm. :
» Energia de impacto 5J. : o
» Funciones : martillo rotatorio, » Dos cinceles punta y plano, 3

martillo y embrague.

» Selector de inversor de giro.

» Empunadura auxilar giratoria.
70% perforacién, 20% cincelado.

® ~

brocasde 12, 10y 8 mm
respectivamente, juego de
carbones, guia de
profundidad, llave de garras
para graseras con grasa para
mandril, maleta con ruedas,
manual.

=

16

demas trabajos de alto impacto.

con un encastre hexagonal de
25mm, para la fijacion del cincel
dando seguridad v comodidad al

Distribuidor Casa Lima | 918459205

MARTILLO

DEMOLEDOR 17700 W

» Fuerza de trabajo 220V / 60
Hz.

» GPM: 1650

» Encastre 30 mm.

» Potencia: 1900 watts.

» Soft Grip.

uccion y

220V

» 2 cinceles punta plana y
plano, empunadura auxiliar
tipo "D, cartucho de grasa,
juego de carbones, llave
allen.

1650

AN
1

ROTOMARTILLO
28MM / 1300W



— MARTILLOS 1
DEMOLEDORES

» Funciones : martillo rotatorio, » Potencia: 800W

martillo y embrague. » Tension de trabajo: 220V / 60

» Inversor de giro. Hz

» Pulsador de encendido para :: E‘ﬁg:gugg irl'gg;to 3)
manos libres. ; : :

» Sistema de refrigeracion » ;Er:s::cmn en concreto: @ max.
ventilado por aire. :

¥ Pu]gador para Segurﬂ, de guia de » SISTE‘ma_ d'E" encastre SDS‘PLUS -
profundidad de perforado, . ﬁ‘ﬂt 2
empufnadura ergonémica y tr. de cable articulado.
giratoria. “

» Sistema de encastre retractil de

ficil ajuste y liberacion. T ROTOMARTILLO

plano, broca para concreto
de 6mm, broca para 26MM / 800W
concreto de 10mm, quia de , [ Ancho|

profundidad de perforado, ryr=s Poro
juego de carbones, manual. £

» Rotomartillo con sistema de » Potencia: 950W

encastre SDS-PLUS. » Tension de trabajo: 220V /
» @ Max. de perforacidn en 60 Hz
concreto 28 mm. » RPM: 1200 rpm.
» Energia de impacto 3.5J. » GPM: 0-5500
» Funciones : martillo rotatorio, » Soft Grip.
martillo y embrague. » Cable articulado
» lnuersarge giro. i ACrECODI
» Pulsador de encendido para - =
manos libres. » Cincel de punta, cincel
KL735 » Siste:_‘na de r@frig_erac'rén plano, broca para concreto
ventilado por aire, de 6mm, broca para
» Sistema de encastre retractil de concreto de 8mm, broca
ROTOMARTILLO facil ajuste v liberacion. para éoncre;o céedlﬂdmdm,
P T guia de profundidad de
28MM / 950w (& = perforado, juego de
carbones, manual.
Peso
» Rotomartillo con sistema de » Consumo de energia:
encastre SDS MAX. 1600W
» Con un didmetro maximo dees 42 » BPM: 3800 bpm
mm. #» RPM: 630 rpm.
» Accion de martillo de impacto » Soft Grip.
630 rpm. ; -
» Energia de impacto 9J. ; | WLEaURIVS
» Funciones : martillo rotatorio, » Broca de 18 x 320 mm, cincel

martillo y embrague. de punta de 18 x 320 mm
¥ Funcion antivibracion. ffasTm con grasa para ! KL737

» Empunadura auxilar giratoria.

Fen mandril, llave de garras para
st qedaciniol g egodcaros,  ROTOMARTILLO

manual. 42MM / 1600W

e R 3
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AMOLADORAS 1

(ESMERILES ANGULARES)

» Carcasa robusta de poliamida con » Tension de trabajo: 230V /

fibra de vidrio. 50-60 Hz. _
» Capacidad de disco T15mm.
» Engranaje helicoidal. » RPM: 11000 rpm

» Soft Grip.
» Motor montado en rodamientos, R =T
bobinado de cobre.

» Guarda de sequridad,
carbones, llave allen, llave de
» Interruptor de seguridad de dos ajuste de las bridas, KP8301

pasos. empunadura auxiliar.
S S R AMOLADORA
ElEE Neyo ANGULAR 115MM 4.5” 600W

S [Largo |

»w Carbones de grafito.

» Carcasa robusta de poliamida con ” ;%”;ig’:ld‘? trabajo: 230 V/
fibra de vidrio, e .

» Capacidad de disco 115mm.

» RPM: 11000 rpm.

» Engranaje helicoidal. » Soft Grip

» Motor montado en rodamientos,
bobinado de cobre.

» Guarda de seguridad,
carbones, llave allen, llave de

» Carbones de grafito.

KPB302 » Interruptor de seguridad de tres ajuste de las bridas,
AMOLADORA peses empunadura auxiliar.
ANGULAR 115MM 4.5” 900W ' (‘"\

D S IR D W

» Carcasa robusta de poliamida con » Tension de trabajo: 230V /

fibra de vidrio. 50-60 Hz,
» Capacidad de disco 1T15mm.
» Engranaje helicoidal. » RPM: 11000 rpm.

» Soft Grip.
» Motor montado en rodamientos, ; —
bobinado de cobre.

» Guarda de seguridad,
carbones, llave allen, llave de KP8305
» Empunadura lateral (2 posiciones) ajuste de las bridas,

empunadura auxiliar. AMOLADORA
=R dolas ANGULAR 115MM 4.5” 1010W

-

» Carbones de grafito.
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» Carcasa robusta de poliamida con » Tension de trabajo: 230V /

fibra de vidrio. 50-60 Hz.
» Capacidad de disco 125mm,
» Engranaje helicoidal, » RPM: 11000 rpm.
» Soft Grip.

» Motor montado en rodamientos,
bobinado de cobre.
» Guarda de seguridad,
carbones, llave allen, llave de
» Empunadura lateral (2 posiciones) ajuste de las bridas,

empunadura auxiliar. AMOLADORA

» Carbones de grafito.

e = & ANGULAR 125MM 5” 900W
Lo e o R e

» Carcasa robusta de pﬂ‘ﬁan'Iidﬂ con » Tension de lrﬁbﬂj[}: 230V/

e 50-60 Hz.
fibra de vidrio. » Capacidad de disco 115mm.

RPM: 11000 rpm.
» Soft Grip.

¥

» Engranaje helicoidal.

» Motor montado en rodamientos,
bobinado de cobre. :
» Guarda de seguridad,

» Carbones de grafito. carbones, llave allen, llave de
ajuste de las bridas,

» Empunadura lateral (2 posiciones) smpriRaduraabiliEE
e ogrexz
D I I BED EEE

» Carcasa robusta de poliamida con ” ;‘E‘;ig';l[f@ trabajo: 230V / Q in
fibra de vidrio, 3 . .
» Capacidad de disco 150mm. . & Q
» Engranaje helicoidal. » RPM: 8000 rpm. 4
Rl » Soft Grip.

» Motor montado en rodamientos,
bobinado de cobre. :
» Guarda de sequridad,

» Carbones de grafito. carbones, llave allen, llave de

ajuste de las bridas,
empunadura auxiliar. AM OLADORA

» Empunadura lateral (3 posiciones)

OO v ~ ANGULAR 150MM 6” 1350W
(Peso |



AMOLADORAS 1

(ESMERILES ANGULARES)

» Carcasa robusta de poliamida con *» Tension de trabajo: 230V /

fibra de vidrio. 50-60 Hz. _
» Capacidad de disco 180mm.
» Engranaje helicoidal. » RPM: 2600-8000 rpm.

» Soft Grip.
» Motor montado en rodamientos,
bobinado de cobre.

» Guarda de seguridad,
carbones, llave allen, llave de

» Empunadura lateral (3 posiciones) ajuste de las bridas, m
empufadura auxiliar,

Yo~ ¢ et

oo GED

»w Carbones de grafito.

» Carcasa robusta de poliamida con » Tension de trabajo: 230V /
fibra de vidrio. 50-60 Hz _
» Capacidad de disco 180mm.

» Engranaje helicoidal. » RPM: 8000 rpm.
» Soft Grip.

» Motor montado en rodamientos,
bobinado de cobre.

» Guarda de seguridad,
carbones, llave allen, llave de

KP9318 » Empufiadura lateral (3 posiciones) ~ ajuste de las bridas,
empunadura auxiliar,

AMOLADORA Oo¥o~

» Carbones de grafito.

Alte

» Carcasa robusta de poliamida con » Tension de trabajo: 230V /

fibra de vidrio. 50-60 Hz. . o
» Capacidad de disco 230mm. ~ s
» Engranaje helicoidal. » RPM: 6500 rpm.
» Soft Grip.
» Motor montado en rodamientos, -
bobinado de cobre. ALLCaoURIVS
» Guarda de seqguridad, llave
» Carbones de grafito. allen, carbones, llave de

ajuste de las bridas, llave saca

disco, empunadura auxiliar. AMOLADORA
Sl2E fola ANGULAR 230MM 9” 2600W

:

» Empunadura giratoria 180°.
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- ESMERILES "

» Pies de goma para un apoyo
sequro y reducir las
vibraciones.

» Carcasa y base de motor
fabricados en aluminio, el ctal
permite disipar el calor durante el
trabajo.

» Protector acrilico para vista.

» (uarda protector de piedra,
fabricado en metal resistente.

~¥0

KLO10

ESMERIL

DE BANCO 6" 1/3HP

» Pies de goma para un apoyo
sequro ¥ reducir las
vibraciones.

» Carcasa y base de motor
fabricados en aluminio, el clal
permite disipar el calor durante el
trabajo.

» Swicht aislado.

» Protector acrilico para vista.

» Guarda protector de piedra,
fabricado en metal resistente.

DE BANCO

b -

» Potencia: 1/2 HP.
Lon. de cable de alimentacién

» 3 mtrs.

» RPM: 3560 rpm

» @ exterior de piedra 150
mm, g interior de piedra 12.7
mm , espesor 16 mm.

L

» Protector para 0jos en mica
transparente, apoyo de
trabajo ajustable, piedras
abrasivas finas y gruesas (k30
y k60 ), tornilleria, manual,

ESMERIL

DE BANCO 6” 1/2HP

reso
» Pies de goma para un apoyo » Potencia: 1/3 HP.
seguro v reducir las Lon, de cable de alimentacién
vibraciones. » 1.3 mtrs.
» RPM: 3560 rpm
» Carcasa y base de motor » @ exterior de piedra 150

fabricados en aluminio, el caal mm,@ interior de piedra 12.7
permite disipar el calor durante el mm , espesor 16 mm.
trabajo. S

» Protector acrilico para vista. » Protector para 0jos en mica

transparente, apoyo de
trabajo ajustable, piedras
abrasivas finas y gruesas (k30
y k&0 ), tornilleria, manual.

» Guarda protector de piedra,
fabricado en metal resistente.

» Potencia: 1 HP.
Lon. de cable de alimentacion

» 1.3 mtrs.

» RPM: 3560 rpm

» @ exterior de piedra 200
mm,o interior de piedra 16
mm , espesor 20 mm.

» Protector para ojos en mica
transparente, apoyo de
trabajo ajustable, piedras
abrasivas finas y gruesas (k30
y k60 ), tornilleria, manual.

ESMERIL

DE BANCO 8" THP

N CH

ol
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ALADROS ™

DE BANCO

RECADE : ——r— =] oA
- a1 CARACTERISTIC
S | At § BN

» Tension de trabajo: 220V /
o en rodamientos. 60 Hz.

» RPM ?4{! 3140 rpm

¥ Motnr con m?:imr pnrcentaje de
cobre monta

» Manivela de giro.

|,"_
Ay

-+ ERUCR Witateanblabite. » I.Iavle c-huu:k m_aan]I;s de

control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
manivela de ajuste de mesa,
anillo de ajuste de cremallera

» Entrada morse,
» Mesa regulable.
» Poleas ajustables.

» Columna de acero.

» Manivela de giro.

» Entrada morse.

» Mesa redonda regulable.

| KL832 |

TALADRO

DE BANCO 16MM 3/4HP
-

» Poleas ajustables.

» Columna de acero.

» Motor con mayor porcentaje de » Tension de tl‘atta_]ﬂ 220V/
cobre montado en rodamientos. 60 Hz.
» APM: 1700 rpm
» Manivela de giro.

ACCESORIO

» Chuck intercambiable. SAE mRNSs

» Llave chuck, manillas de
control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
manivela de ajuste de mesa,
anillo de ajuste de cremallera

» Entrada morse.
» Mesa regulable,

» Poleas ajustables.

» Columna de acero,

» Chuck intercambiable.

KL331

TALADRO

DE BANCO 13MM 1/2HP
-

i :_' :.. = T,... I = =i ==
| N CARACTI S1ICAS |
L Mutor C'Dﬁ I"I"I:E!d\[ﬂ'f porcenta}e de » Tension de trabajg: 220V /
cobre montado en rodamientas, 60 Hz.

» RPM:3320 rpm

W o i e R e ] L

1.. -'-'E:'._.x;.,'.-n:j.‘ i |

» Llave chuck manillas de
control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
manivela de ajuste de mesa,
anillo de ajuste de cremallera

@DBS

KLE35

TALADRO

DE BANCO 20MM THP

[Largo |
Peso
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» Motor con mayor porcentaje de » Tensién de trabajo: 220V /

e 60 Hz.
cobre montado en rodamientos. » RPM: 3320 rpm

» Manivela de giro.

» Chuck intercambiable. » Llave chuck, manillas de

control de avance, mesa de

E i
» Entrada morse trabajo desplazable,

» Mesa regulable. manivela de ajuste de mesa,
- anillo de ajuste de cremallera KLBE?
| = TALADRO
» Columna de acero. @ E] .. @ i
O TS S T e DE BANCO 20MM THP

» Motor con mayor porcentaje de » Tension de trabajo: 220V /
cobre montado en rodamientos. 60 Hz.
» RPM: 1700 rpm
» Manivela de giro. -

» Chuck intercambiable. » Llave chuck, manillas de

» Entrada morse. control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
» Mesa regulable. manivela de ajuste de mesa,

KLE.'SB » Poleas ajustables. anillo de ajuste de cremallera

TALADRO » Columna de acero. @ [:l @ @ =N

DE BANCO 20MM 1.5HP I T WE I G

» Motor con mayor porcentaje de » Tension de trabajo: 220V /

. 60 Hz.
cobre montado en rodamientos. » RPM: 50-3320 rpm

» Manivela de gire.

» Chuck intercambiable. » Llave chuck, manillas de
control de avance, mesa de

» Entrada morse. trabajo desplazable,

» Mesa regulable, manivela de ajuste de mesa, KL339
anillo de ajuste de cremallera

» Poleas ajustables. I A LA D Ro

» Columna de acero. @ D @ @ ) DE BANCO 20MM 1.5HP

L

26



- TALADROS ™

DESCRIDCIAN
Ll r =2

L0

» Motor con mayor porcentaje de
cobre montado en rodamientos.

» Manivela de giro.

» Chuck intercambiable,
» Entrada morse.

» Mesa regulable.

» Poleas ajustables.

» Columna de acero.

| KL842 |

TALADRO

DE BANCO 32MM 2HP

I

» Motor con mayor porcentaje de
cobre montado en rodamientos.

» Manivela de giro.

» Chuck intercambiable.
» Entrada morse,

» Mesa regulable,

» Poleas ajustables.

» Columna de acero.

DE BANCO

CARAC

» Tension de trabajo: 220‘#!
60 Hz,
» RPM:340-2860 rpm

» Llave chuck, manillas de
control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
manivela de ajuste de mesa,
anillo de ajuste de cremallera

RIPCIO|
_._a_l I |

» Mutor con ma ur porcentaje de

cobre montado en rodamientos,
» Manivela de giro.
» Chuck intercambiable,
» Entrada morse.
» Mesa regulable.

#» Poleas ajustables.

» Columna de acero.

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.
» RPM:180-2940

S aml=1r
e L 9 g

» Llave chuck, manillas de
control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
manivela de ajuste de mesa,
anillo de ajuste de cremallera

O ®e

Alto

m@em TALADRO

DE BANCO 2OMM 1.5HP

» Tensu::r: de trabajr:r 2201\'!
60 Hz.
» RPM: 180-2940 rpm

Fa 1~
) .

» Llave chuck, manillas de
control de avance, mesa de
trabajo desplazable,
manivela de ajuste de mesa,
anillo de ajuste de cremallera

O

KLE43

TALADRO

DE BANCO 32MM 2HP C/LASER

]
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» Motor montado en rodamientos,
boninado de cobre.

» Carcasa de Poliamida con fibra de
vidrio (PA6- GF30)

» Interruptor de blogueo v encendido,
apagado.

»Corte de 0% a-45°,

» Facil cambio de carbones,

»Disco de 7 1/4"

» Guarda retractil para proteccion
del operador.

» Discos de corte, llave allen, regla o
guia de paralelo o corte, carbones.

ey A
SIERRA

CIRCULAR 235MM/2500W

peso

» Maximo angulo de corte de 45°.

» Espesor maximo de corte: Madera
(65mm) y metal (Bmm).

» Permite regular el péndulo en 4
posiciones (0,111,111}

» Regula velocidad de subida y
bajada durante el corte.

» Gatillo con sistema de manos
libres.

» Protector de hoja en acrilico
transparente,

»Tension de trabajo: 230V /
50-60 Hz.
»Nivel de presidon de sonido LpA
92dB(A) K:3.0dB(A)
»MNivel de potencia acustica LwA
102dB(A) K: 3.0 dB(A)
»Nivel de vibracion
4.26m/s? K:1.5m/s?
»RPM: 4500 rpm
»(apac. de orte en 90°=65mm /

en 45°=45mm KP6209

=
»Soft Grip.
= SIERR

s non ) CIRCULAR 185MM 1600W

» Motor de 2500W / 4500rpm / » Tension de trabajo: 230V /
235mm. 50-60 Hz

» Profundidad de corte A90° = RPM: 4500 rpm
85mm [ A 45°=65mm. Facil cambio de carbones.
» Carcasa de Poliamida con fibra » Soft Grip.
de vidrio (PAB- GF30).
» Permite corte en bisel A 45°,
» Guia para que sea facil el "
desplazarla y sistema de
inclinacién del disco para
diferentes angulos de corte.
» Namero de dientes de disco 40T.

[ 235 v J s ]

F¥

Llave allen, carbones, regleta
tope de corte.

» Tension de trabajo: 220 V.
» RPM: 3000 rpm.
» Soft Grip.

» Hoja de corte para madera,
carbones, manual, guia de

e o s I E R R‘ \

CALADORA 570W/220V
[Anchol
3
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3 " " - . " .. .
» Maximo angulo de corte de 45°. ,: E,ﬁ.ﬂ ,Sr%zté?:ﬁ& éﬁg\"fn:
» Espesor maximo de corte: Madera 0-3000 min-1

(100mm) vy metal (10mm). T .
» Méxima elevacion de hojade  , LU2 135! (650mm) longitud

sierra 20mm., :
» Permite regular el pénduloend ;oo?ta{?r?rahajar]
posiciones (0,1,1L111). P-
» Regula la velocidad de subiday
bajada durante el corte.

bl ; » Hoja de corte para madera,
»
Gatillo con sistema de manos catboREs. conector pars

Gatll , PKPOST
» Protector de hoja en acrilico I‘Eﬁ;iﬂ;r de polvo, regla guia,
transparente. :
=1 CALADORA C/LASER 80OOW

- » Ténsiti:n de traba.jo: 230V
» Base fabricada en acero
inoxidable. /50-60 Hz.

» @ de disco de corte 110 mm. » RPM: 1300 rpm.

» Angulo de corte de 45°. » Potencia: 1400 W.

» Switch con enclavamiento para » Soft Grip.

manos libres.

KL738 Longitud de cable de » Llave inglesa (2), juego de

s I E R R ﬂ ¥r alimentacién 2 mtrs. Carh{}nesr r“af‘lual.

PARA MARMOL 110MM 1400W oI e Ty

» A gasolina con espada de 25" » Potencia: SHP / 3700W

» Potencia del motor 5 HP. » RPM: 2800-11000 rpm { : J1 KAILI
I

» Desplazamiento del cilindro 72 cc  » Soft Grip. T

» Peso de galga 0.375"

» Llave saca bujia
» Motorde 2T/ 25:1 :
destornillador plano, llave KLG670
» Freno de cadena stihl. allen, cadena, espada.

CON ESPADA 25"

7

» Sistema de facil encendido. ?/-\ MOTOSI ERRA



DESCRIPCION
» Longitud de la espada de 18"

» Desplazamiento del motor 52 cc
» Mezcla de aceite / gasolina 25:1

» Sistema de cambio de filtro de
aire facil y rapido.

» Sistema de purgado de gasolina
tipo bombeo.

» Empunadura ergonémica y
antideslizante.

» Freno de cadena,

MOTOSIERRA

CON ESPADA 22"

___ DESCRIPCION

SIERRAS™

» Potencia: 3 HR.

» Motor: 2 Tiempos.

» RPM: 3200-9000 rpm.
» Soft Grip.

ACCESORIOS
» Cadena, depdsito para
mezcla de aceite/gasolina,
espada con protector, llave
saca bujia, destornillador,
lima, tornilleria.

MOTOSIERRA

CON ESPADA 18"
 Lorgo |

____ DESCRIPCION
» Longitud de la espada de 22"

» Motor: 2 Tiempos.
» RPM: 3200-9000 rpm.
» Soft Grip.

» Desplazamiento del motor 52 cc

» Mezcla de aceite / gasolina 25:1

» Sistema de cambio de filtro de
aire facil y rapido.

» Cadena, depésito para
mezcla de aceite/gasolina,
espada con protector, llave
saca bujia, destornillador,
lima, tornilleria.

» Sistema de purgado de gasolina
tipo bombeo.

» Empunadura ergonomica y
antideslizante,

» Freno de cadena.

» Motor: stihl / Monocilindrico de
2T con 105.7 cm?

» Paso de galga 0.404",

» @ cilindro 58 mm [ 2.28 in.

» Carrera40 mm / 1.57 in.

» Sisterma de encendido con
controlador magnético,
tiempo de ignicion de 2.8a 3.2
mm antes de PMS.

» Soft Grip.

» RPM: 2800-11000 rpm

» Potencia; 6.5 HP [ 4800W

- ACCESORIOS

» Cadena marca stihl,
recipiente para mezcla de
aceite / gasolina, espada, 2
llaves allen, llave de boca
mixta de 8 y 10 mm,
destornillador, llave saca
bujia con extremo plano,
tornilleria, barra guia,

MOTOSIERRA

CON ESPADA 36"

medidor de insumos aceite / 70mn
gasolina, manual. ¥

31
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» Motor 100% de cobre, » Tension de trabajo: 230V /
exterior de 8”(210mm) > 30-60Hz
" {25 4mm). RPM: 4800 rpm
gulo max.45°) » Potencia: 2000 W
ataria de forma horizontal 24 Dlenteis de carburo
(angulo max. de 90°) electrosados.
Pin de seguridad para el cabezal., » Soft Grip.
» Protector de disco fabricado en
acrilico transparente, swicht de

) 50parte5 éxtendlbles.

» Mini prensa, para fijar la madera al e de 3 y ¢
momento del corte v evitar de 'l.'lllrf.JE 1 |:""“wi LI=|I‘1._KL}I-J
vibraciones. de residuos, manual.
INGLETEADORA
_® ==l L

N N
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» Motor montado en rodamientos, *» Tension de trabajo: 230V /

bobinado de cobre. 50-60 Hz.
» Carcasa de Poliamida con fibra » RPM: 3800 rpm
de vidrio (PAG- GF30). » Corte en angulos de 45°

» Boton de traba.
» Facil cambio de carbones.
¥ Prensa para sujecion de pieza con
angulo de inclinacién de 45°. » Carbones, llave allen.
¥ Corta chispa.
» Protector del disco retractil.

el TRONZADORA

ELECTRICA 355MM 2600 W

N CE







» Tension de trabajo: 230V /
50-60 Hz,

» RPM: 11000 rpm

» Potencia: 200W

» Carcasa robusta de poliamida
con fibra de vidrio (PA6-GF30).

» Boton de traba para emcendido
continuo.

» Sistema de sujecion de lijas de
facil uso y robusta.

» Lijadora de 1/2 pliego.

» Soft Grip.

» Juego de carbones, 1 lija.

~
N e

manipulacién,

X 105 mm.

contra el polvo,
» 1/4 Lija.

kposs.
LIJADORA

OREITAL BASE CUADRADA 240W

» Carcasa fabricada en poliamida  » Rotaciones excéntricas:

con fibra de vidrio. 13000 / min

» Maxima exposicion segun el tipe  » Presion sonora: 81 dB(A),
de vibraciones: Kpa: 3 dB (A)
1) 2.5 mfs2=8HR 2)3.5m/s* = » Nivel sonora: 92 dB(A) ,
4HR 3)5m/s2=2HR 4) 7 m/s? = Kpa: 3 dB (A)
THR 5) 10 m/s? = 1/2HR. » Soft Grip.

» Miveles de vibracion= Ah 4.89
m/s2, k: 1.5 m/s2.
» Interruptor sellado contra el

polvo, manual.

8 =
s e

» Poliamida con fibra de vidrio.
» Empuiadura ergondmica de facil

» Recolector de plastico.
» Botdn de encendido sellado

» Colector de polvo, papel lija,

Distribuidor Casa Lima | 918459205

LIJADORA
ORBITAL 200 W

» Consumo de energia: 240 W

» OPM: 15000 rpm

» Dimensiones de almohadilla 110

» 1 colector de polvo, 1 papel
lija, juego de carbones,

gz

(kposa’
LIJADORA

ORBITAL CIRCULAR 240W/220V



» Carcasa fabricada en poliamida
con fibra de vidrio.

» Colector de residuos en acrilico.

» Nivel de potencia acustica
LWA=84 dB (A), K=3 dB.

» Presion acustica LPA=75 dB (A),
K=3 dB.

» Niveles de vibracion = 9.6 m/s2,

q

» Rango de carga de trabajo van desde
LIJADORA o -shomsho
10m/s* =30 min.

ELECTRICA 3 EN1/260W

ocE o CE

» Fabricada en poliamida y fibra
de vidrio.

» Brazo extensor de 1.80 mtrs.

» Con variador de velocidad.

» Clase de proteccion Il

» Miveles de emision de vibraciones
:1.171 m/s® incertidumbre k=
15 m/s’.

» Nivel de presion aclstica: Lpa
83.1dB (A); Kpa: 3 dB (A).

» Nivel de potencia aclstica: Lwa =
94.1dB (A): Kwa =3 dB (A).

L

LIJADORAS ™

PULIDORAS / CEPILLOS

» Consumo de energia: 350W
» RPM: 13000 rpm.
» Soft Grip.

» Almohadilla de lijar, jl..r-egu de
carbones, manual.

» Lijadora orbital 3 funciones en
(movimientos giratorios y
excéntricos).

mm (circular) 2) 110 x 105 mm

- (triangular).

3 dB (A).
:3dB (A).

» Dimensiones de las lijasson: 1) @ 125
(cuadrada) 3)80x 105 x 110 mm
» Presién sonora Lpa: 81 dB (A), Kpa:

» Niveles sonoros Lwa: 92 dB (A), Kpa »

| KPOS6
LIJADORA

ORBITAL 350 W

-
1 » Consumo de energia: 260 W

» RPM:3100 rpm

¥

b4

A
W

@

» Consumo de Energia:.?.Eﬂ'W
» RPM: 1000-2100 rpm
» Soft Grip.

» Extractor de polvo, 6 papeles
lija numeros: 180, 80, 240,
120, 150, 100, 1 juego de
carbones, destornillador
doble punta, 1 lave allen, 1
manguera colectora de
longitud 1 metro, 2 acoples,
& abrazaderas de plastico,
maleta plastica de
transporte.

Rotaciones excéntricas 0 -
12000 / min
» Vibraciones Ah 4.89 m/s®, K:
1.5m/s?

Soft Grip.

3 bases de lijas, 3
almohadillas para lija, 1
colector de residuos,
colector de polvo, 1 juego de
carbones, manual.

LIJADORA

DE PARED ELECTRICA 750W

o
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» Carcasa de poliamida con fibrade > Tension de trabajo: 230V/
vidrio. 60 Hz.

» Empunadura ergonémica. » RPM: 0-11000 rpm

» Facil cambio de carbones. » Plato de base con velcro
» Variador de velocidad. para lijas y mopa.

» Botdn de traba para un encendido Soft Grip.

continuo.

» Entradas de ventilacion de disefo
especial que permiten la
refrigeracion del motor para una
vida util mas larga.

w
w

Emrﬂuhadura. carbones, v
protector de disco. I{PB310

== PULIDOR

ELECTRICO 125MM 700 W

oE o CEE

» (arcasa de poliamida con fibra » Tension de trabajo: 230V /
de vidrio. 50-60 Hz.

» RPM: 1000-3000 rpm

» Empuniadura tipo D para pulido » Soft Grip.
horizontal y vertical.

» 6 velocidades. » Empunadura auxiliar tipo D",
bonete de 7', base para

» Entradas de ventilacion de bonete HjIEIS con velcro

diseno especial que permiten

KP33O la refri?era-:iﬁn del motor para juego de carbones, llave

una vida atil mas larga. allen, 2 tornillos con
PU I Do R e arandelas de fijacién
L ® -

(huachas).

ELECTRICO 180MM 1350 W

» Fabricado en poliamida y fibrade » Consumo de energia: 110W

vidrio. RFM: 3100 rpm
» Empunadura circular de facil » Vibracion 11,5 m/s?, K: 1,5
agarre. m/s?

» El rango de trabajo van desde » Soft Grip
1ﬂmf5 = a 30 minutos hasta 2.5
m/s* = 8 horas.

» Mivel de presion acdstica Lpa: 60 = \_.
dB (A); Kpa: 3 dB (A) » Almohadilla, protector, KPDE‘!
» Nivel de potencia acustica Lwa = carbones, manual,
71dB(A): Kwa=3dB (A) PULIDOR
7o PARA AUTO 240MM 110 W
s wmm
L



L

¥

LIJADORAS ™

PULIDORAS / CEPILLOS

Carcasa robusta de poliamida con
fibra de vidrio (PA6-GF30).

Cuchilla de corte fabricado en
acero con alto indice de
carbono permitiendo el reafilado,

Perilla de regulacion de
profundidad de corte desde
0-15 mm.

N
| 1000 )

Tension de trabajo: 230V /
50-60 Hz

Potencia: 650 W

RPM: 14500 rpm

Soft Grip.

3 KP6301]
ELECTRICO 82x2MM 650W

o G
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» Velocidad variable electrénica. » Juego de 12 herramientas de
corte (fresas)

» Juego de carbones

» 1 llave tipo inglesa

» Tornillo de fijacion para tope
de profundidad

» 2 gjes guias

» | accesorio para corte circular

» Sistema de acopio de polvo
acrilico

» Chuck porta fresade 1/4-1/2

* Regulador de profundidad de

» Sistema de arrangue progresivo.
» Empunadura ergonomicas.

» Sistema de ajuste de profundidad
de corte.

» Doble aislamiento térmico.

» Sisterma de acopio de polvo
direccionado.

A

ROUTEADORAS T

RASAIRRILIL

M :-..'-. -'-:-.._ d :i-'____ \ - _':_.r... :--_". C'thE
R » Base de corte
» Tension de trabajo: 220V /60 Hz. » 1 regleta ROUTEADORA 8
% Diametro de collet: 6.35-12.7mm. - 1 tope para corte regulable. 12MM 1600 W
» : 6000-26000 rpm
Peso '

ESCRIPCI
» Velocidad variable electrdnica.

» Sistema de arranque progresivo.
» Empunadura ergonomicas.

» Sistema de ajuste de profundidad
de corte.

» Doble aislamiento térmico.

» Sistema de acopio de polvo
direccionado.

BERAANELL]} S CARACTERISTICAS
» Tension de trabajo: 230V / 60 Hz.
» Diametro de collet: 6.35-12.7mm.
» RPM: 6000-26000 rpm

ROUTEADORA 8

12MM 2100 W
[Largo |
o §

» Juego de 12 herramientas de
corte (fresas)

» luego de carbones

» 1 llave tipo inglesa

» Tornillo de fijacién para tope
de profundidad

» 2 ejes quias

» 1 accesorio para corte
circular

» Sistema de acopio de polvo
acrilico

» Chuck porta fresa de 1/4-1/2

» Regulador de profundidad
de corte

» Base de corte

» 1 regleta

» 1 tope para corte regulable.



» Permite trabajar con fresas de
8mm f 12mm.

» Sistema de velocidad variable.

» Cuenta con protector de fresa en
acrilico transparente.

» Sistema de regulacion de
profundidad de corte,

» Consumo de energia;: 2100 W
» Diametro de collet: 6,35/
» 12.7mm (1/4":1/2")

RPM: 6000-22000 rpm

FRESADORA

ELECTRICA P/MADERA

s

Regla guia

Carbones

Colector acrilico

Base metalica

Llave de garras para
gjustar/aflojar porta fresa
2 ejes extensores

Guia de compas

Manual

F ¥

g"’

-

¥ ¥

-
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| S

ROUTEADORA 8

12MM 2100 W

o |

» Motor con escobillas.
Empunadura ergondomica.

» Carcasa fabricada en poliamida y
fibra de vidrio.

» Base acrilica transparente.

» Capacidad de collet 6.35 mm.

» Facil cambio de carbones.

» Escala de prediccién en bajo
relieve,

» Empunadura ergondmica soft

grip.

@ ~ 0

» Potencia: 500 W
» RPM: 0-30000 rpm

» Base guias, 2 llaves tipo
garra, juego de carbones,
tornillos, manual.



mm———— DESMALEZADORAS "}

'DESCRIPCION

» A gasolina con motor de 2
tiempos.

» Switch de encendidoen
empunadura con enclavamiento
para manos libres.

Desplazamiento del motor 51.7
» €c.

=
™

» Potencia del motor: 3.0 HP /
2 Tiempos

» RPM: 3200-11000 rpm

ACCESORIOS

» Hoja de corte, empunadura, \
deposito para mezcla aceite/ \
gasolina, destornillador

doble funcion, llave saca
bujia, tornilleria, porta nylon,
guarda protector de hoja de
corte, correa para el hombro,

manual,

DESMALEZADORA
DE 3.0 HP / MOTOR 2T

#» Potencia del motor: 2 HP /

» Fabricada en metal y poliamida

con fibra de vidrio. 4 Tiempos
» RPM: En marcha (3000rpm),
» Sistema de refrigeracion por aire. en vacio (9500rpm)

» Volumen del tanque; 650ml
» Volumen del aceite: 100ml
ACCESORIOS

» Guarda protectora, porta
nylon, embudo, vaso
medidor, correa para el
hombro, cuchilla, llave saca
bujia, destornillador doble
punta, llave mixtade 8y 10
mm, tornilleria, llaves allen,
estuche, manual, baston,
abrazaderas para
empufiadura.

» Volimen de desplazamiento de
motor 37.7 cc.

» Encendido manual GDI.

» Carburador tipo diafragma.

DESMALEZADORA

KL - DM2 / 2HP

A mm Peso 7E K
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SOPLADORAS T

» Carcasa de pnli_amida con fibra ,, o . _|
de vidrio (Pa6-GF30). ENamteD A ca S
; . » RPM:
» Boton de encendido / apagado K hNt 15000rpm —
con pulsador de trabajo facil. ACCESORIOS
» Fujo de aire de 3.5 m3/min. » Carbones, bolsa recolectora
para polvo, extensién para

» También cumple la funcién de

: soplar.
aspirar.

kps301
SOPLADORA
700 W

e i e | L ey — g
=1\ 0 M~ AR

e )
=L N o - At T=ERIST I

» Carcasade pollamidaconfibra: . percmcis £ROW
de vidrio (Pa6-GF30). ». Fcieneia o W,
» Botdén de encendido / afpagado ” RPMi ! 4ﬁuﬂr pr_n

con pulsador de trabajo facil. ( ACCESORIOS
» Fujo de aire de 2.9 m3/min. » Carbones, bolsa recolectora
- N para polvo, extension para
» También cumpie la funcién de soplar, ducto de aire.

aspirar.

1 : {j: — :::
SOPLADORA Ofat-
600 W
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» Regulador de torque. W
¥ Presion de aire 90 P5L.

» Entrada de aire 1/4" 5
» Maximo de Torque 313 Num (230
pie - libra).
*
» Consumo de aire 141.6 L/m 4. ¥
»
» Niveles de torque, niveles de ruido
=90DBIl,. @ de aire 1/4 »

o]

PISTOLA

PISTOLAS 1

NEUMATICAS

Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

10 juegos de dados.
(9,10,11,13,14,17,19,22,24,27
mmy).

1 extension de 5"

1 conector.

1 filtro de humedad con
protector de plastico.
Anillos de presion.

Aceitera.

¥

W

* Bastago largo de 8",

\

PISTOLA

NEUMATICA DE IMPACTO 1/2”

oo GEE

2 empunaduras en forma de “D",.  » Tensién de trabajo: 220V /

60 Hz.

» Maximo de torque 2800N.m

» Manguera de aire de 1/2"

» Presion de aire 6-10Kg. fem?, . PR .
9 » Empunadura auxiliar tipo "D,
» Tiene 5 posiciones de nivel de conector para manguera de
torque. aire 1/2% tornillo para

NEUMATICA DE IMPACTO 1”

empunadura, anillos de
presion, aceitera, llave allen,
dos dados de 38 y 4Tmm.
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» Motor robusto montado en » Tension de trabajo: 220V /
rodamientos. 60 Hz.

) _ Succion 9mts.
» Bobinado con mayor porcentaje Altura maxima 35m.

»
*
de cobre (larga vida util). » Caudal 35L f min.
*r
»

Tamafo de boca: 31" x 1"

» Expulsor de acero inoxidable. RPM: 3450 rpm

» Recubierto con pintura

! ‘ [ KL1301 |
anticorrosiva.

222 BOMBA

DE AGUA 0.5HP

N G

» Motor [ubuato montado en » Tension de trabajo: 220V /
rodamientos. 60 Hz.

» Succidn 9mts.
» Altura maxima 26m.
» Caudal 100L / min.

| | inoxi : » lamano de boca:
» Impulsor de acero inoxidable 31" x 1.1/a"

» Recubierto con pintura aislante, » RPM:3450 rpm

& @& ™ C€E

» Bobinado con mayor porcentaje
de cobre (larga vida util).

KL1302

BOMBA

CENTRIFUGA DE AGUA 0.75HP

» Motor robusto montado en » Tension de trabajo: 220V /
rodamientos. 60 Hz.

. , » Succion 9mts.
» Bobinado con mayor porcentaje  » Ajtura maxima 32m.

de cobre (larga vida util). » Caudal 108L / min.

» Tamano de boca: @1"x 1
» RPM: 3450 rpm

» Impulsor de acero inoxidable.

. ! . KL1303
» Recubierto con pintura aislante,

oy BOMBA

CENTRIFUGA DE AGUA 1HP

Lorgo |
7



» Tension de trabajo: 220V /

60 Hz.

Succion 9mts.

Altura maxima 40m.

Caudal 120L / min.

» Tamano de boca:
@1-1/2"x1-1/4"

» RPM:3450 rpm

» Motor robusto montado en
rodamientos.

¥

» Bobinado con mayor porcentaje  »

de cobre (larga vida util).

¥

» Impulsor de acero inoxidable.

» Recubierto con pintura aislante,

rodamientos.

KL'IEDS

BOMBA

CENTRIFUGA DE AGUA 2HP

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

®» Succion 9mts.

» Altura maxima 20m.

» Caudal 420L / min.

» Tamano de boca:

P2"x2"-1/4
» RPM: 3450 rpm

» Motor robusto montado en
rodamientos.

» Bobinado con mayor porcentaje
de cobre (larga vida util).

» Impulsor de acero inoxidable.
» Recubierto con pintura aislante.

& @ ~ ce

» Motor robusto montado en

» Bobinado con mayor porcentaje
de cobre (larga vida util).

» Impulsor de acero inoxidable.

» Recubierto con pintura aislante.

BOMBA

CENTRIFUGA DE AGUA 1.5HP

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Succion 9mts.

» Altura maxima 46m.

¥» Caudal 130L / min.

» Tamano de boca:
@1-1/2" x 1-1/4"

» RPM: 2850 rpm

B @ = ice

KL‘IEDE

BOMBA

CENTRIFUGA DE AGUA 2.0HP

o

[Logo [EURRRN o)



» Motor robusto montado en
rodamientos.

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Succion 9mts.

» Altura maxima 18.5m.

» Caudal 1200L / min.

» Tamano de boca: @3" x 3"

» RPM: 3450 rpm

» Bobinado con mayor porcentaje
de cobre (larga vida util).

» Impulsor de acero inoxidable.

» Recubierto con pintura aislante,

rodamientos.

» Expulsor de acero.

» Motor robusto montado en

» Carcasa de aluminio.

Distribuidor Casa Lima | 918459205

KL130?

BOMBA

CENTRIFUGA DE AGUA 3.0HP

[Lorgo | (Ancho!
(o] ==

» Tensién de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Altura maxima 45m.

» Caudal 60L / min.

» Tamano de boca: @1"x 1"

» RPM: 3450 rpm

» Casco de turhina hermeticamente

I“[L'ISIII!IEI

sellado.
DE AGUA THP
[Larga | [Ancho)
Peso

#» Casco de turbina fabricado en
acero inoxidable.

» Tensién de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Altura maxima 26m.

» (Caudal 100L / min.

» Tamaro de boca: @1"x 1

» RPM: 3450 rpm

» Carcasa de aluminio para disipar
el calor durante el tabajo.

» Campo eléctrico 100% cobre.

N ONe

[
B
i
KL1EDT
DE AGUA 1HP
[Lorgo | [Ancho)
[Fito | [Feco |



rv**"w_‘vﬂ [
.“'.\

|["|_;x‘{ 1

» Carcasade aluminm CON acero
inoxidable.

» Sistema de descarga mediante
acople para ser concectado
con manguera o sin acople

directo para conexion con tuberia.

lI CARACTERISTICAS

» Tensién de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Altura maxima 32m.

» Caudal 100L / min.

» Tamano de boca: @1"x 1"

» RPM: 2850 rpm

KL1301?

DE AGUA SUMERGIBLE THP

¥ ]—.ﬁ-—g“‘ e e R I T |
JESUHIFCION
L e N B R - N Y !

» Tension de trabajc 220V/
60 Hz.

» Altura maxima 55m.

» Caudal 17L f min.

» Tamano de boca:
©3/4" x 3/4"

» RPM: 3450 rpm

*» Fabricado en acero inoxidable el
cual evita la corrosion.

» Boquilla de salida hecha en
bronce.

» Contiene un sistema de control
externo.

» Fabricado en acero mnxadable el
cual evita la corrosion.

» Boquilla de salida hecha en
bronce.

» Contiene un sistema de control
externo.

» Tension de trabajo 22[.'1\".-’
60 Hz.

» Longitud del cable 9mts.

» Altura maxima 114m.

» Caudal 65L / min.

» Tamario de boca: @1" x 1"

» RPM: 3450 rpm

KL1 302

BOMBA

DE AGUA TIPO BALA THP

el
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» Fabricado en acero inoxidable el
cual evita la corrosion. 60 Hz. .

» Longitud del cable 9mts.
# Altura maxima 154m.
bronce. » Caudal 65L / min.

. . » Tamano de boca: @1" x 1"
» Contiene un sistema de control » RPM: 3450 rpm

» Tension de trabajo: 220V /

» Boquilla de salida hecha en

externo.
L1302

222 BOMBA

DE AGUA TIPO BALA 1.5HP

» Fabricado en acero inoxidableel » Tension de trabajo: 220V/

cual evita la corrosion. 60 Hz.
» Longitud del cable 9mts.
» Boquilla de salida hecha en » Altura maxima 90m.
bronce. ¥ Caudal 90L / min.
» Tamano de boca:
» Contiene un sistema de control @1-1/2" x 1-1/2"
externo. » RPM: 3450 rpm

L1302

BOMBA

DE AGUA TIPO BALA THP

NOY e

» Fabricado en acero inoxidable el  » Tension de trabajo: 220V /

cual evita la corrosion, 60 Hz.
» Longitud del cable 9mts.
» Boquilla de salida hecha en » Altura maxima 120m.
bronce. ¥ Caudal 90L / min.
» Tamano de boca:
» Contiene un sistema de control @1-1/2"x 1-1/2" 02
externo. » RPM: 3450 rpm KL13

A8 BOMBA

DE AGUA TIPO BALA 1.5HP

7



S

» Fabricado en acero inoxidable el  ,, T.46i6n de trabajo: 220V /

cual evita la corrosion. 60 Hz.
» Boquilla de salida hecha en : Iﬁ?&?:l,fé:ﬁﬁ;a? ;%:,Tts'
bronce. » Caudal 90L / min.
) . » Tamano de boca:
» Contiene un sistema de control @1-1/2"x 1-1/2"
externo. » RPM: 3450 rpm

L1302

BOMBA

DE AGUA TIPO BALA 2HP

» Fabricado en acero inoxidable el  » Tension dE trabajc:: 220V/

cual evita la corrosidn. 60 Hz.
» Longitud del cable 9mts.
» Boquilla de salida hecha en » Altura maxima 240m.
bronce. ¥ Caudal 90L / min.
» Tamano de boca:
» Contiene un sistema de control @1-1/2"x 1-1/2"
externo. » RPM: 3450 rpm

KL!SDZ

BOMBA

DE AGUA TIPO BALA 3HP

Ancho




» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Motor montado en rodamientos.

» Caja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

| KL1122 |

MOTOR

MONOFASICO THP

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Motor montado en rodamientos.

» (Caja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

Distribuidor Casa Lima | 918459205

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Grado de proteccion IP 44.

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» RPM: 1630 rpm

A &~

KL'I'IE'I

MOTOR

MONOFASICO 0.5HP

CE - CH

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Grado de proteccion IP 44,

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

# Motor montado en rodamientos.

» (Caja de bornes amplia.

» RPM: 1740 rpm

& @ >

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Grado de proteccion IP 44,

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» RPM: 1740 rpm

YOS

MOTOR

MONOFASICO 1.5HP

[Lorgo |REIN ~cho|



» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Motor montado en rodamientos.

» Caja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre,

» Rotor tipo jaula de ardilla.

| KL1126 |

MOTOR

MONOFASICO 3HP

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Motor montado en rodamientos.

» (aja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

MOTORES™

ELECTRICOS

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Grado de proteccion IP 44.

» Conexiones §
DELTA/ESTRELLA. '

» RPM: 1740 rpm

4@ =

KL1125

MOTOR

MONOFASICO 2HP

N CH

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Grado de proteccion IP 44,

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» Motor montado en rodamientos.

» Caja de bornes amplia.
» RPM:1740 rpm

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz. 1

» Grado de proteccion IP 44,

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» RPM: 1740 rpm

I"[L'I'I..'!IFr

MOTOR

MONOFASICO 4HP

wfl



» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador v flujo de aire mas
amplio.

¥ Motor montado en rodamientos.

» Caja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre,

» Rotor tipo jaula de ardilla.

iz
MOTOR

TRIFASICO 3HP

Peso

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

¥ Motor montado en rodamientos.

» (aja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla,

Distribuidor Casa Lima | 918459205

» Tension de trabajo: 220V /
60 Hz.

» Grado de proteccién IP 44. ‘.

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» RPM: 1740 rpm

L& >

KL1128

MOTOR

MONOFASICO 5.5HP

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Tension de trabajo: 220V /
380v /60 Hz.

#» (rado de proteccion IP 54.

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

# Motor montado en rodamientos.

» (aja de bornes amplia.

» RPM: 3410 rpm

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre,

A @

» Rotor tipo jaula de ardilla.

» Tension de trabajo: 220V /
380v /60 Hz.

*» Grado de proteccion IP 54,

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» RPM:3470 rpm

ANONE

MOTO

TRIFASICO 5.5HP



» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

#» Motor montado en rodamientos.

» Caja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

| KL1229 |

MOTOR

TRIFASICO 3HP

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Motor montado en rodamientos.

» (aja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

MOTORES™

ELECTRICOS

» Tension de trabajo: 220V /
380v /60 Hz.

» Grado de proteccion IP 54.

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» RPM: 1680 rpm

» Estructura robusta y compacta
con aletas de refrigeracion,
ventilador y flujo de aire mas
amplio.

» Tension de trabajo: 220V /
380v /60 Hz

» Grado de proteccion IP 54.

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

¥ Motor montado en rodamientos.

» (Caja de bornes amplia.

» RPM: 1730 rpm

» Estrator con mayor porcentaje
de cobre.

» Rotor tipo jaula de ardilla.

» Tension de trabajo: 220V /
380v /60 Hz.

¥ Grado de proteccion IP 54.

» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.,

» RPM: 1705 rpm

KL123'I

MOTOR

TRIFASICO 5.5HP

=
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» Estructura robusta y compacta » Tension de trabajo: 220V /
con aletas de refrigeracion, 380v / 60 Hz '
ventilador v flujo de aire mas
amplio. » Grado de proteccion IP 54.

» Motor montado en rodamientos. 5 csnexiones

DELTA/ESTRELLA.
» RPM: 1730 rpm

» (Caja de bornes amplia.

» Estrator con mayor porcentaje

de cobre, KL1232

» Rotor tipo jaula de ardilla. : M OTO R

TRIFASICO 7.5HP

Lorgo |

» Estructura robusta y compacta » Tensién de trabajo: 220V /

con aletas de refrigeracion, 380v /60 Hz.
ventilador y flujo de aire mas
amplio. » Grado de proteccion IP 54.

=

» Motor montado en rodamientos. » Conexiones
DELTA/ESTRELLA.
» (Caja de bornes amplia.
» RPM: 1750 rpm

» Estrator con mayor porcentaje
KL1234

de cobre & ' o
M OTO R » Rotor tipo jaula de ardilla. e WIS D

TRIFASICO 15HP

» Estructura robusta y compacta » Tension de trabajo: 220V /

con aletas de refrigeracion, 380v /60 Hz.
ventilador y flujo de aire mas ,
amplio, ¥ Grado de proteccion IP 54. |

-

¥ Motor montado en rodamientos. *» Conexiones
DELTA/ESTRELLA.

» (aja de bornes amplia.
» RPM: 1750 rpm
» Estrator con mayor porcentaje KL1235

IO MOTOR
» Rotor tipo jaula de ardilla. [ s W o B e

TRIFASICO 20HP

:
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» Generador eléctrico monofasico.  » Tensidn de salida 220V /Hz.
_ . » Potencia del motor 2HP /
» Tiene un regulador de potencia 2tiempos.
de salida en watts. » Arranque manual.
. » Potencia 900-1000 W
» El consumo de combustible
1LT/3.2 Hrs. a 600-700 W.

» Energia entregada 1LT/1.6 Hrs.a  » Llavesacabujia, 1 Enchufe

800-1000W. industrial, destornillador 2
puntas, asa del tanque, tapa del
» Decibelios de sonido 60 dBA. tanque, medidor de aceite,

GENERADOR

® A ELECTRICO A GASOLINA 1.0KW
D W SIIED

» Generador eléctricoagasolina,  , Tensisn de salida 220V /Hz.
monofasico. » Potencia del motor 4HP /
4 Tiempos.

» Arrangue manual.

» Potencia: 1200-1500'W

» Funcion de cargar bateria de 12V,

» Capacidad de tangue de
combustible 7 litros.

» Voltimetro. » Llave saca bujia, 1 Enchufe
industrial, destornillador 2
puntas, llave mixta 8-10 mm,

KL708 cable para cargar bateria,
GENERADOR @ @ et

ELECTRICO A GASOLINA 1500W 2

» Sistema AVR.

[17:2 0000
N N

» Generador eléctrico a gasolina, » Tension de salida 220V /Hz.
monofasico. » Potencia del motor 6.5HP /
4 Tiempos.

» Arranque manual.

» Potencia: 2200-2500 W

» Funcién de cargar bateria de 12V.

» Dos salidas de tomacorriente
monofasica.

» Sensor de nivel de aceite » Llave saca bujia, 2 enchufes

integrado. industriales, destornillador 2 KL709

puntas, llave mixta 8-10 mm

» Voltimetro. . >
cable para cargar bateria, GENERADOR

- F- i
% Srra AR e ELECTRICO A GASOLINA 2500W
@ ® A -
L D S e



GENERADORESHT
ELECTRICOS

» Tensidn de salida 220V /Hz.

» Potencia del motor 7.5HP /
4tiempos.

» Arranque manual,

» Potencia: 3000-3300W

» Generador eléctrico a gasolina,
monofasico.
¥

Funcion de cargar bateria de 12V,

#» Dos salidas de tomacorriente
monofasica.

» Llave saca uijia, 2 enchufes
industriales, destarnillador 2
puntas, llave mixta 8-10 mm,
cable para cargar bateria,
manual,

» Sensor de nivel de aceite
integrado.

» Voltimetro.

Sistema AVR.

monofasico.

» Capacidad de tanque de
combustible 15 litros.

» Voltimetro.
» Sisterna AVR.

ooy

GENERADOR

ELECTRICO 3300W

» Generador monofasico con motor » Tension de salida 220V /Hz.
de 4 tiempos. » Potencia del motor 13HP
Arrangue eléctrico y/o
manual.

» Potencia: 5500-6000 W

» Funcion de cargar bateria de
12V/8.3 AMP.

» Dos salidas de tomacorriente \CCESO )
monofasica. :

» Llave saca bujia, 2 Enchufes
industriales, desternillador 2
puntas, llave mixta 8-10 mm,
cable para cargar bateria,
brazos tipo carretilla, eje
para ruedas, dos ruedas,
tornilleria, soporte para base
de maguina, llave de
encendido, manual

» Sensor de nivel de aceite
integrado.

» Voltimetro.

» Sistema AVR. |

61

» Funcion de cargar bateria de 12V.

GENERADOR

ELECTRICO A GASOLINA 3300W

» Generador eléctrico a gasolina,  » Tensidn de salida 220V /Hz.

» Potencia del motor 7.5HP /
4 Tiempos.

Arranque eléctrico y/o
manual.

» Potencia: 3000-3300W

» Llave saca bujia, 2 enchufes
industriales, destornillador 2
puntas, llave mixta 8-10 mm,
cable para cargar bateria,
brazos tipo carretilla, eje para
ruedas, dos ruedas.

-
GENERADOR

ELECTRICO 6000W

el
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» Generador monofasico.

» Funcion de cargar bateria de
12V/8.3 AMP.

» Dos salidas de tomacorriente
monofasica.

» Sensor de nivel de aceite
integrado.

» Voltimetro.

» Sistema AVR.

Ji KAILI

#» Tension de salida 220V /Hz.
» Potencia del motor 16HP /

4 Tiempos.

» Arrangue eléctrico y/o

manual.

» Potencia: 7500-8000 W

» Llave saca bujia, 2 enchufes

industriales, destornillador 2
puntas, llave mixta 8-10 mm,
cable para cargar bateria,
brazos tipo carretilla, eje
para ruedas, dos ruedas,
tornilleria, soporte para base
de maguina, llave de
EncenJ ido, manual,

GENERADOR

-

ELECTRICO 8000W

[Ancho I8



MEOMOR
ANGASEO




Distribuidor Casa Lima | 918459205

» Fabricado en metal y poliamida. » Motor: 5.5 HP/ 4T
» Volimen de desplazamiento
» Sistermna de encendido manual 163 cc
retractil. » Capac.de tanque: 3.6 L
. o » RPM: 3600
» Filtro de aire, enfriamiento por
aire.

» Minimo consumo de combustible, » Llave saca bujia, llave mixta 8
y 10 mm, embudo.

» Sistema automatico por falta de
aceite.,

@ =<

Motor: 6.5 HP / 4T

¥

» Fabricado en metal y poliamida.

» Volimen de desplazamiento
» Sistema de encendido manual 196 cc
retractil. » Capac. de tanque: 3.61L
» RPM: 3600

» Filtro de aire, enfriamiento por
aire,

» Minimo consumo de combustible. » Llave saca bujia, llave mixta 8
y 10 mm, embudo.

» Sistema automatico por falta de

aceite,
@& O

» Fabricado en metal y poliamida. » Motor: 9HP / 4T
» Volimen de desplazamiento
» Sistema de encendido manual 270 cc
retractil. » Capac.detanque:6L

» Filtro de aire, enfriamiento por
aire, 7 _
» Llave saca bujia, llave mixta 8
» Minimo consumo de combustible. ¥ 10 mm, embudo, manual
de uso.
» Sistema automatico por falta de
aceite,

@) = <>

B






» Tiempo de descarga 30m3/h.
» Tanque de gasolina de 3.6 Lt.
» Volumen de aceite 0,6Lt,

» Volimen de desplazamiento de
motor 196 cc.

» [ndice de compresion 8.5:1.

» Maxima altura 30 mtrs.

® ¥

KL715

MOTOBOMBA

A GASOLINA 3

E - CH

» Tiempo de descarga 68m3/h.
» Tanque de gasolina de 3.6 Lt.
» Volumen de aceite 1.6Lt.

» Volimen de desplazamiento de
maotor 270 cc.

» Indice de compresidén 8.2:1.
» Maxima altura 28 mtrs.

® ¥

g

» Maximo torque
11N.m/3600 RPM

» Consumo min. de gasolina
395q/KW/h

» Potencia del motor 6.5HP /
4 Tiempos.

» Arranque manual.

» Filtro de agua, tuercas de
acople de succidn y
descarga, abrazaderas, |lave
saca bujia, llave mixta,
empaqguetadura, embudo,
manual.

» Tiempo de descarga 55m3/h.

» Tanque de gasolina de 3.6 Lt.

» Volumen de aceite 0.6Lt.

» Voliamen de desplazamiento de

motor 196 cc.

Distribuidor Casa Lima | 918459205

MOTOBOMBA

A GASOLINA 2"

» Maximo torgue
T1N.m/3600 RPM

» Consumo min. de gasolina
395g/KW/h

» Potencia del motor 6.5HP /
4 Tiempos,

» Arranque manual,

» |ndice de compresion 8.5:1.

» Maxima altura 28 mtrs.

2y

» Maximo torque
15N.m/3600 RPM

» Consumo min. de gaseclina
374g/KW/h

» Potencia del motor 9HP /
4 Tiempos.

» Arranque manual.

» Filtro de agua, tuercas de
acople de succion y
descarga, abrazaderas, llave
saca bujia, llave mixta,
empaquetadura, embudo,
manual.

» Filtro de agua, tuercas de
acople de succidn y
descarga, abrazaderas, llave
saca bujia, llave mixta,
empaquetadura, embudo,
manual.

MOTOBOMBA

A GASOLINA
(7o |



MOTOBOMBAS 1

» Fabricada en metal y poliamida  » Consumo min. de gasolina

con fibra de vidrio. 610/KW/h
» Potencia del motor 2ZHP /
» Tiempo de descarga 6m3/h. 2 Tiempos.
» Succion maxima 6 Mtrs.
» Volimen de tanque 1.2 Lt.@ y Motor 1E40F - 5 AQ.

descarga 1"

» Alt. maxima de descarga 20 Mtrs.

» Envase para mezclar

» Volumen de desplazamiento de aceite/gasolina, filtro de
motor 42.7 cc. agua, abrazaderas, KL718
p— : conectores para manguera
® v ot MOTOBOMBA
—_ thankal A GASOLINA 2T /1*

» \folumen de desplaz. 37.7 cc » Alt. Méx. de descarga 2.0

» Tiempo de auto succion (3m) =180s  mtrs,

» Sellador de eje = sello mecanico » Consumo min. de gasolina
(ceramica) 480g/KW/h

» Tipo de encendido = encendido » Motor de 4 Tiempos.
electronico (CDI) » Arranque manual.

» 5':51@{1151{{@ ignicion = ignicion » Succion y descarga 1
magnetico » Succidn méaxima 6 mtrs.

» Tiempo de descarga 6m2/h.
» Volumen de gasolina 0.6 Lt.
» Volimen de aceite 0.3Lt.

» Motor 140FA, 4 - STROKE » Llave saca bujla con punta
- astriada, embuda, llave allen,

MOTO BOM BA l filtro de agua, abrazaderas,

tuerca para conexion de
A GASOLINA 2HP / 4T manguera, manual,




I I I Distribuidor Casa Lima | 918459205




20 1Y
i

» Estructura de aluminio.
» Sistema turboventilacion.

» Regulador de amperaje y
pantalla led.

» Sensor de sequridad.

» Versatil y comoda por su diseno
con correa para ser colgada.

MAQUINA DE

DE SOLDAR INVERTER 20-220 AMP

.

» Estructura de aluminio.
» Sistema turboventilacion.

» Regulador de amperajey
pantalla led.

» Sensor de sequridad.

» Versatil y comoda por su diseno
con correa para ser colgada.

'
-

Nivel de amperaje 20 A -
160 A.
Porta electrodo: 1.6-3.2 mm

¥

o L& b

Mascara con vidrio de
prateccion ocular contra los
rayos UV,

» Cable con pinza a tierra y
porta eléctrodos.

» Correa para colgar.

» Cepillo de alambre con
limpiador de golpe de
soldadura.

» Porta careta.

¥

» Estructura de aluminio.
» Sistema turboventilacién.

» Regulador de amperaje y

pantalla led.

» Versatil y comoda por su disefio
€on correa para ser colgada.

5 B [ .
=} o 1 5% iy -

» Nivel de amperaje 20 A -
280 A,

» Porta electrodo: 1.6-5 mm

» Mdscara con vidrio de
proteccion ocular contra los
rayos UV,

» Cable con pinza a tierra y
porta eléctrodos.

» Correa para colgar.

» Cepillo de alambre con
limpiador de golpe de
soldadura.

» Porta careta.

SOLDAR

/

AL

A
MAQUINA DE

DE SOLDAR INVERTER 20-160 AMP

[Largo |REERE /ncho|

g L 5 !
AL I E

» Nivel de amperaje 20 A -
220 A.
» Porta electrodo: 1.6-4 mm

" CESYRIOS

» Mascara con vidrio de
proteccion ocular contra los
rayos UV,

» Cable con pinza a tierra y
porta eléctrodos.

» Correa para colgar.

» Cepillo de alambre con
limpiador de golpe de
soldadura.

» Porta careta.

.
MAQUINA DE

DE SOLDAR INVERTER 20-280 AMP

MID

j



» Estructura de aluminio.
» Sistema turboventilacion.

» Regulador de amperaje y
pantalla led.

» Sensor de seguridad.

» Versatil y comoda por su disefio
con correa para ser colgada.

X

]

X
X
X
o
»r

e
X
»

MAQUINA DE

DE SOLDAR INVERTER
[Feco |

Nivel de amperaje 10 A -
250 A.
Porta electrodo: 1.6-5 mm

Careta de soldadura con
vidrio y proteccion UV,
Cable con pinza a tierra.
Cable porta electrodo.
Cepillo metalico.
Manguera para gas.

3 Boquillas de ceramica de
4.5.6 mm,

Antorcha para TIG.
Perilla.

3 Porta tungsteno.

*r

Maquina de soldar por arco, con
electrodo revestido,

Sistema VRD (Voltaje reduction

Distribuidor Casa Lima | 918459205

MAQUINA DE

DE SOLDAR INVERTER TIG 10-250 AMP

o oo

Mivel de amperaje 20 A -
220 A.
Porta electrodo: 1.6-4 mm

device) , reduce la tension

eléctrica en salida.

continua

Sistema Arc Force (fuerza en el
arco) y Hot star (arranque en
caliente), permite una soldadura

Sistema antiadherente, permite

Careta y empunadura
Cepillo metalico

Correa

Pinza y cable tierra

Pinza porta electrodo y cable
Manual de ususario

una soldadura fluida

-
i -

!

I

4!_ .: \



HERRAMIENTAS

» Tension de trabajo 220V /
60Hz.

» Empufadura tipe D"
» Ergondmico.

» Frecuencia de vibraciones

» Pulsador con funcion manos 4300 rpm

libres.
» Potencia: 1600 W

» Carbones, manual.

superficie.

VIBRADOR

PARA CERAMICA, BALDOSA ¥ MAYOLICA 12V

» Empuiadura ergonémica.

» Las vibraciones crean ondas
elimando practicamente todas
las burbujas existentes al
recorrer de lado a lado sobre la
superficie.

» Bateria incnrlpnrada de (21v)
con luz led azul (nivel de carga 0),
rojo (nivel de carga 1), rojo y amarillo
{nivel de carga 2J, rojo,
amarillo y verde (nivel de carga
3-COMPLETO), las 4 luces
encendidas intermitentes (bateria
con carga baja).

» Sistema de adsorcion:
Maximo de 30 kg

» Consumo de energia: 21V /
2000 mAh

» Después de 3 min de
inactividad la bateria se apaga
automaticamente, vuelva a
presionar para reiniciarla.

» Bateria de litiode 21 v,
cargador, manual.

» Empunadura ergonémica.

» Las vibraciones crean ondas
elimando practicamente todas
las burbujas existentes al
recorrer de lado a lado sobre la

» Bateria incorporada de (12 v} . 00 N e
con luz led que indica la carga de
bateria en % (30, 70,100).

» Gatillo de adsorcion.

» Tiempo de carga 2 hr.

OTRAST

VIBRADOR

ELECTRICO C/ MANGUERA

» Sistema de adsorcién:
Maximo de 25 kg

» Consumo de energia: 12V /
2500 mAh

 ellaTel

» Cargador de bateria, manual.

KL743

VIBRADOR

PARA CERAMICA, BALDOSA ¥ MAYOLICA 21V

O

g



» Fabricada en acero inoxidable.

» Tomacorriente exterior de
corriente AC/220V (alterna),
permite conectar
electrodomesticos o herramientas
eléctricas de corte que emitan
polvo, conectando la salida de
aire de la maquina a la entrada de
manguera de la aspiradora y el
cable de alimentacion al
tomacorriente del aspirador. De
esa manera permite captar los
residuos de corte de la maquina
secundaria en el colector de la
aspiradora industrial.

PISTOLA

PARA PINTAR ELECTRICA 650W/220V

oE o CH

» Fabricada en poliamida y fibra
de vidrio robusto,

» Flujo de airea300°C=500L/my
a600°C=650L/m

» Pulsador de encendido en 3
posiciones que regulan el

nivel de intensidad del flujo de
aire,

)

B
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» Colector de aire 20 Lt.

» Capacidad de aspiracion: 16
Kpa

» Tapa hermeticarmente
sellada.

» Potencia: 1200 W

» Cuenta con 4 ruedas giro
360°, base desmontable.

» Tiene un filtro hepa.

ASPIRADORA

INDUSTRIAL 1200W 220V 20LT

¥» Carbones, manual.

e

» Con sistema de regulacién de

: » Consumo de energia: 650W
caudal de aire.

; : . . RPM:
» Funcion de pintado tipo abanico 3200 rpm

y direccional en un solo punto. » Manguera de aire 1.5 mtrs.
» Recipiente de aluminio con
capacidad de 800 m.

» (Correa, Deposito medidor de
pintura, manual,

» Maxima viscosidad de 130 DIN - 5.

» Clase de proteccion Il.

&

» Consumo de energia:
2000W

#» Cable de alimentacion:
2 Mtrs.

» Doble aislamiento.

ni‘s::f'r.

PISTOLA

DE CALOR 2000W

¥» B boquillas de intercambio
fabricadas en acero inoxidable,
1 espatula en acero inoxidable,
manual.

N R



m—— OTRAS"
'HERRAMIENTAS

RECrDIDCIAR ~ADAFRTEDICTICAC
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» Fabricado en acero inoxidable de  » pgtencia: 140 VATIOS

facil manejo. » Tasa de flujo de aire:
. . 25L/min
» Presion de sonido 75.2 Db (A). » Unidad de presion: 150 PSI /
, 10.3 BAR
» Potencia de sonido 95.2 Db (A).
» Longitud de manguera de aire ALCESORIC
de 80 cm. » 4 boquillas conectoras de

, . aire para neumatico y baldn.
» Cable de alimentacion 3.30 mtrs.

MOTOR

INFLADOR 12.4V/150PsI

» Fabricada en acero inoxidable. » -C-a e;c.id.ad de.tar;qua éﬂ Lt
» Regulador de entrada de aire de :: Eﬂeéi;:f!f? ; éi;ngerﬁsg 1;15:;?1-9
1/4" con filtro de agua. 800 g/ min

» Ruedas giratoriasa 360°. » Manometro 150 psl /1 mpa

» Dimensiones de la manguera - Bttt el el
(1/4" x 5 Mtrs.) » 4 ruedas 360 °, pistola para
- i control de grasa, seguro
» Longitud del tubo de succién 440 seeger, émbolo, manguera,
S mm/17.3" manual.

ENGRASADORA g &8

NEUMATICA —
Largo

» Carcasa fabricada en acero » Potencia: 12V
inoxidable , base metalica, » Maxima prof. de succién:
interruptor aislado, 3mtrs.
hermeéticamente sellada. » Maxima alt. de descarga:

6mtrs.

» Impulsor‘fabricado en aleacion
de acero inoxidable.

» Flujo 33 L/min » Filtro de succion, conector

roscado de @ 1" para succion 3
» Corriente nominal 12v/8.5A y descarga, 3 abrazaderas, 2 KL739
. , tapones de succidn y
» Mantenimiento preventivo descarga, tenazas para Ex I RAC I OR
despues de 500 horas de uso. conexidn a bateria + / -

DE DIESEL 12V

.




» Carcasa fabricada en acero
inoxidable , base metalica,

interruptor aislado, 3mtrs.
herméticamente sellada. » Maxima alt. de descarga:
6mtrs.

» Impulsor fabricado en aleacion
de acero inoxidable.

» Flujo 33 L/min
» Corriente nominal 24v /8.5 A

» Mantenimiento preventivo
despues de 500 horas de uso.

5

o
VIBRADOR

ELECTRICO C/MANGUERA 2HP

» Base giratoria.

Carcasa de motor fabricado en
aluminio para un mejor
aislamiento del calor.

» » RPM:3200 rpm

Seguro de encastre de manguera
vibradora.

»
Empunadura de maquina de

» facil manipulacion.

» Clase de proteccion contra
agentes externos ip44.

is

» Potencia: 12V
» Maxima prof. de succion:

» Filtro de succion, conector
roscado de @ 1" para succién
y descarga, 3 abrazaderas, 2
tapones de succion y
descarga, tenazas para
conexion a bateria + /-

» Potencia: 22000 / 3HP

» Tension de trabajo: 230V /
50-60 Hz.

» Cable de alimentacion 1T m

Distribuidor Casa Lima | 918459205

EXTRACTOR

DE DIESEL 24V

» Base giratoria. » Potencia: 1500W / 2HP

» Carcasa de motor fabricado en
aluminio para un mejor
aislamiento del calor,

¥

Tension de trabajo: 230V /
50-60 Hz.

RPM:
» Seguro de encastre de manguera > T 5200 TPm

vibradora.

w
w

Cable de alimentacion T m

®~
D R

» Empunadura de maquina de
facil manipulacidn.

» Clase de proteccién contra
agentes externos ip44.

VIBRADOR

ELECTRICO C/MANGUERA 3HP

® ~
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» Mnnnfémco

» (Chasis de proteccion tubular,
facil
manipulacion,

» Cable de alimentacion 1.20 mts.

» Conexion maguina/manguera es
tipo encastre, pin se seguridad.

» Manguera vibradora con alambre
de acero con aleacidn 40 cr,
longitud 6.6 mts, diametro
38mm,

TECLE ELECTRICO

1700W / 500 / 1000KG

[Lorgo RSN Ancho.

» (Carcasa de motor fabricado en
aluminio.

» Veloc. de desplaz. de cable
acerado con un peso de 600 Kg =
10 mt / min.

» Veloc. de desplaz. de cable
acerado con un peso de 1200 Kg
=5 mt/ min.

» Embrague de friccion de alta
firmesa a la abrasién y
estabilidad, interruptor con limite
de altura.

» 1 minuto de trabajo=10 min de
descanso,se recomienda trabajar
maximo 3 hrs diarias.

OTRAST
HERRAMIENTAS

1
L PRI e B wlla

» Potencia: ZHP

Tension de trabajo: 230V /
» 50-60 Hz.

RPM: 3200 rpm

Cable de alimentacidn
» 1.20m

» Usarla manguera de forma
lineal, de forma libre y
uniforme. Se recomienda dar
un pequeno golpe para
inducir su funcian.

)ESCRIPCION

» Carcasa de motor fabricado en
aluminio,

» Veloc. de desplaz. de cable
acerado con un peso de 500 Kg =
10 mt / min.

» Veloc. de desplaz. de cable
acerado con un peso de 1000 Kg
=5 mt/min,

» Embrague de friccion de alta
firmesa a la abrasién y
estabilidad, interruptor con limite
de altura.

» 1 minuto de trabajo=10 min de
descanso,se recomienda trabajar
maximao 3 hrs diarias.

» Max alt gancho simple
/doble: 12mtrs / 6mtrs

» Capac. de carga gancho
simple / doble: 600/ 1200KG

» Long. cable de alimentacién /
mando; 50cm f 1.5mtrs

» Apertura del gancho: 14mm

» Cable acerado: Longitud=12
mt 8= 8 mm.

» Control de mando con parada
de emerg encia.

,||.|"|

VIBRADOR

ELECTRICO C/MANGUERA 2HP 38MMXEMTS

» Max alt gancha mmple
/doble: 12mtrs / 6mtrs

» Capac, de carga gancho
simple / doble: 500 / 1000KG

» Long. cable de alimentacion /
mando: 50em / 1.5mtrs

» Apertura del gancho: 14mm

» Cable acerado: Longitud=12
mt ,@=6 mm.

» Control de mando con parada
de emergencia.

» Gancho fijo fabricado en
acero, gancho movil con polea
hecho en acero, 02 soportes,
tornillos.

ACCESORIOS TECLE ELECTRICO

» Gancho ﬁ;o fabricado en
acero, gancho movil con polea
hecho en acero, 02 soportes,
tornillos,

75

2000W / 600 / 1200KG

el



» Carcasa fabricada en aluminio » Potencia: 2.5 HP

para una mayor refrigeracién. » Voltaje: 220V / 60 Hz.
» Dos salidas de aire que incluyen  y RPM: 3450 rpm

mandmetro. » Flujo de aire; 256 L/min
» Cuenta con un térmico que » Presién max: B bar

permite o bloguea el paso de » Capac. de tangue: 25 Lt

energia eléctrica al motor,
siempre que no supere la T®
recomendada.
» Cable de alimentacion de 1.5 m.
» Perilla reguladora de presién de
salida de aire, segun el tipo de
trabajo a realizar.

» Filtro de aire, 2 conectores
para manguera, tapén para
aceite, 2 tornillos con tuerca
para asegurar llantas, 2
llantas de caucho, 1 base de
goma para soporte, manual.

8=
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COMPRESORA

DE AIRE 25 HP /25 LT

» Carcasa fabricada en aluminio.

» Decibeles de sonido (69 db).

» Cero costo en mantenimiento,

» Trabaja libre de aceite lubricante,

» Tiene un potente motor
eléctricos con doble sistema
de refrigeracion en ambaos
extremos.

» Ranuras de ventilacion que
mantiene el motor refrigerado.

» 2 Mandmetros de presion de aire
y dos valvulas de salida de aire.

» Potencia: 3/4 | 500W

COMPRESORA

DE AIRE 3/4 HP

® ~

Corgo [N /cho!

» Potencia: 2.5 HP

» Voltaje: 220V /60 Hz.
» RPM: 3450 rpm

» Flujo de aire: 256 L/min
» Presion max: 8 bar

» Capac.de tanque: 50 Lt

» Carcasa fabricada en aluminio
para una mayor refrigeracion.

» Dos salidas de aire que incluyen
manometro.

» Cuenta con un térmico que
permite o bloquea el paso de
energia eléctrica al motor,
siempre que no supere laT®
recomendada.

» (Cable de alimentacién de 1.5 m.

» Perilla reguladora de presion de
salida de aire, segun el tipo de
trabajo a realizar.

&

» Filtro de aire, 2 conectores
para manguera, tapén para
aceite, 2 tornillos con tuerca
para asegurar llantas, 2
llantas de caucho, 1 base de
goma para soporte, manual,

E=

» Presion de trabajo: 8 bar /

» 115 psi

» RPM: 1450 rpm

» Entrega de aire: 110 L/min

» Capacidad 30 Lt.

» Conector para manguera de
aire, filtro de aire, soporte de
goma para aislar vibracion
en base.

COMPRESORA

DE AIRE 25 HP /50 LT
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» Carcasa fabricada en aluminio.

» Decibeles de sonido (69 db).

» Cero costo en mantenimiento.

» Trabaja libre de aceite lubricante.

» Tiene 2 potentes motores
eléctricos con doble sistema
de refrigeracién en ambaos
extremos.

» Ranuras de ventilacion que
mantiene el motor refrigerado.

» 2 Manometros de presion de aire
y dos valvulas de salida de aire.
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AQUINA

ELECTRICA DE SOLDAR TUBOS

» Fabricado en poliamida con fibra
de vidrio.

» Interruptor de encendido/apado.

» Recubierto de goma (reduce
vibraciones).

» En maleta de plastico, 210 PCS.

» Ajuste de velocidad: 6 variables.

'HERRAMIENTAS

» Potencia: 1500 W
» Presion de trabajo: 8 bar /
» 115 psi

» RPM: 1440 rpm

» Entrega de aire: 270 L/min
» Capacidad 50 Lt.

» 2 Llantas, gomas para aislar
vibracion en base,
conectores para manguera,
filtros de aire, manual.

300%.
20,25,32,40,50,63 mm.

» Perilla de regulacion de

temperatura.
» Empufiadura aislada y
ergondémica.

» El equipo incluye cortadora de

tubo, maleta metalica, p
en acero inoxidable.

» Potencia: 185 W

» RPM: 8000-35000 rpm

» Diametro de chuck:
1.6-3.2mm

» Long. de cable: 2 Mtrs.

» Cepillos, bandas de lijado,
papeles de lijado, discos de
desvaste, mandriles, piedras,

vastagos de lijado, discos de
corte, llave,pinza, alfiler.

» |deal para soldar tubos en pve,
con una temperatura maxima de

OTRASA

COMPRESORA

DE AIRE 1500W

» Potencia: 2000 W

» Permite trabajar en un rango de @

» Juego de moldes
(20,25,32.40,50,63 mm), base
metdlica, cortadora de tubo,
soldadora de tubo, manual.
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MINI RECTIFICADOR

185 W/210 ACCESORIOS
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