
VÁLVULA FR MARIPOSA RANURADA CON INTERRUPTOR 
ANTISABOTAJE (XD381X), APROBADA POR UL/FM/Vds

XD381X

0C
3073.7

- Estándar de diseño: MSS SP-67
- Extremos de conexión: Ranura para AWWA C606
- Estándar de brida superior: iso 5211
- Presión de trabajo: 300PSI, 175PSI, 200PSI y 250PSI
  disponibles bajo pedido
- Rango de temperatura: 0°C - 100°C
- Recubrimiento: Revestimiento epoxi adherudo por 
  fusión de acuerdo con ANSI/AWWA C550
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PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN :

MARCA: WEFLO



DN Dimensiones (  mm)

Inch mm A B C F G L L1 L2 H1 H W E F N- M ISO5211

2" 50 89 65 81 60.3 57.15 122.5 7.93 15.88 127 202.2 125 70 90 4- 10 F07

2.5" 65 102 71 97 73.0 69.09 122.5 7.93 15.88 127 202.2 125 70 90 4- 10 F07

3" 80 109 81 97 88.9 84.94 122.5 7.93 15.88 127 202.2 125 70 90 4- 10 F07

4" 100 128 95 116 114.3 110.08 122.5 9.53 15.88 127 202.2 125 70 90 4- 10 F07

5" 125 141 111 148 141.3 137.03 122.5 9.53 15.88 127 202.2 125 70 90 4- 10 F07

6" 150 153 133 148 168.3 163.96 122.5 9.53 15.88 139.5 215 225 70 90 4- 10 F07

8" 200 184 164 133 219.1 214.40 122.5 11.10 19.05 198.5 274 225 102 125 4- 12 F10

10" 250 216 196 159 273.1 268.28 122.5 12.70 19.05 198.5 274 225 102 125 4- 12 F10

12" 300 254 226 165 323.9 318.29 132.0 12.70 19.05 198.5 293.5 225 102 125 4- 12 F10

Part No. Part Standard Specification Options

1 B TSAydo M A536,65-45-12

2 O-Ring ERBN PDM

3 Stub Shaft AISI 431

4 D TSAcsi M A536,65-45-12+EPDM ASTM A536,65-45-12+NBR

5 Drive Shaft  AISI 431

6 Hex Nut Carbon Steel  Zinc plated

7 Signal Gearbox Body:ASTM A536,65-45-12

8 O-Ring ERBN PDM

Note: Valve must not be installed with disc in full open position. Disc must be partly closed so that no part is protruding beyond end of valve body.

MATERIAL SPECIFICATION

Note: For special material request other than standard specification, please indicate clearly on the inquiry or order list.

(Verde)

Abierto (Amarillo)

Cerrado (Rojo)

Cerrado (Naranja)

Abierto (Azul)

Común (Blanco)

Común (Negro)

Fuente de Voltaje

Circuito de supervisión del
panel de control de alarma

contra incendio

Auxiliar Dispositivo
(camapana o bocina)

Resistencia de fin de 
línea o dispositivo

Tierra de la caja del actuador

DIAGRAMA DE CABLEADO DEL INTERRUPTOR

EPDMNBRJunta Tórica

Caja de cambio de señal

Tuerca hexagonal

Eje de accionamiento

Desct

Eje corto

Junta Tórica

Cuerpo

ParteNúmero

Expecificación del material 

Especificación Estandar Opciones

Acero al Carbono Zincado

Cuerpo ASTM A536,65-45-12

Nota: Para solicitudes de materiales especiales que no sean especificaciones estándar, indíquelo claramente en la consulta o 
en la lista de pedidos.
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Nota: La válvula no debe instalarse con el disco en posición completamente abierta. El disco debe estar parcialmente cerrado para que 
          ninguna parte sobresalga del extremo del cuerpo de la válvula.


