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PRODUCTO:

DESCRIPCIÓN :

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

CABLE THW 

MARCA:
INDECO

El cable THW es un tipo de cable eléctrico que se utiliza para la distribución de energía 
eléctrica en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Es un cable de cobre 
de un solo núcleo, generalmente aislado con PVC (cloruro de polivinilo), lo que lo hace 
adecuado para su uso en instalaciones eléctricas en interiores y exteriores, donde no 
esté expuesto a condiciones extremas.

- Colores: Amarillo/Verde, Negro y Amarillo.
- Calibres: 10, 16, 25, 35, 50 y 70mm2.
- Conductor: Cable de cobre sólido o cableado (dependiendo del calibre y fabricante).
- Aislamiento: PVC (Cloruro de polivinilo) de color negro o de colores según el código de 
   colores estándar.
- Voltaje nominal: Suele ser de 600 voltios para aplicaciones en instalaciones 
   residenciales y comerciales.
- Temperatura máxima de operación: Aproximadamente 75°C en condiciones normales 
   de funcionamiento.
- Normas de fabricación: Cumple con normas y regulaciones nacionales e 
   internacionales, como ASTM, IEC, NEMA, entre otras.

USOS :
- Cableado eléctrico en interiores, en circuitos de iluminación y tomas de corriente.
- Distribución de energía en instalaciones comerciales e industriales.
- Aplicaciones de servicio general donde no se requieran cables de alta resistencia o 
   protección contra incendios.
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